1.0.

2.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu dostosowania do aktualnych warunkow przeciwpozarowych
istniejacego budynku zamieszkania zbiorowego — Domu Studenta nr 1
»RZEPICHA” Uniwersytetu Zielonogorskiego, zlokalizowanego na dz. nr 192/40

przy ul. Podgornej w Zielonej Gorze

TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt dostosowania do aktualnych

warunkow przeciwpozarowych budynku zamieszkania zbiorowego — Domu Studenta
nr 1 ,RZEPICHA” Uniwersytetu Zielonogorskiego potozonego w Zielonej Gorze,
przy ul. Podgornej na dzialce nr ewid. 192/40.

Zakres opracowania obejmuje zastosowanie rozwigzan majacych na celu

zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz
okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w
Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana Wiktora Wisniewskiego 1 ds. budowlanych Pana Hieronima Pawlowskiego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

I.
2.

10.

11.

Umowa i zlecenie Inwestora.

Ekspertyza w trybie § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami).
Ekspertyza w trybie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Ekspertyza Techniczna — (C-1) Dom Studenta Nr 1 RZEPICHA z dnia 20 marca
2014 r. opracowana przez mgr inz. Wiktora Wisniewskiego oraz mgr inz.
Hieronima Pawtowskiego.

Postanowienie nr 61/2014 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 02 lipca 2014 .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).



12. Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych — Komenda Glowna Panstwowej Strazy Pozarnej — czerwiec
2008 rok.

3.0. LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zamieszkania zbiorowego — Dom Studenta nr 1 ,,RZEPICHA” Uniwersytetu
Zielonogorskiego zlokalizowany jest na dz. nr 192/40 przy ul. Podgornej w Zielonej Gorze

4.0. DANE INFORMUJACE

Dzialki 1 teren, na ktérym projektowane sg roboty budowlane nie jest wpisana
do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Kategoria geotechniczna obiektu — kat. I, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (dz. U. Nr 126, poz.
839).

5.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego — nie
dotyczy.

6.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowane roboty budowlane nie wplywaja na zmiang charakterystyki
energetycznej budynku.

7.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
EKOLOGICZNYCH ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zakres prac  budowlanych nie obejmuje  wprowadzenie  nowych
wysokoefektywnych systemow alternatywnych ekologicznych odnawialnych zrédet energii.

8.0. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTOW
SASIEDNICH
Przeznaczenie budynku oraz jego wptyw na srodowisko i na zdrowie ludzi obiektow
sasiednich pozostaje bez zmian.

9.0. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek zamieszkania zbiorowego — Dom Studenta nr 1 ,,Rzepicha”
potozony jest na dz. nr 192/40 przy ul. Podgornej w Zielonej Goérze. Budynek posiada pigé
kondygnacji — 3 kondygnacje powtarzalne mieszczace pokoje studenckie 1 pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (I, II, III pigtro), parter i przyziemie. Na poziomie przyziemia istnieje
potaczenie z budynkiem dydaktycznym 1 Ds.-2 za pomocg facznika.



Konstrukcja budynku — tradycyjna murowana ze stropami belkowymi typu DZ,
przykryta jednospadowym stropodachem dwudzielnym pokrytym papa.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja wodociggowa

- instalacja hydrantowa — dwa piony z hydrantami 52 umieszczonymi na potpigtrach
klatek schodowych. Brak jest hydrantow na parterze.

- instalacja elektryczna — z przeciwpozarowym wlacznikiem pradu zlokalizowanym
przy wejsciu do budynku,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja odgromowa,

- instalacja kanalizacyjna — socjalno-bytowa,

- instalacja wentylacji grawitacyjne;.

W obiekcie stwierdzono nastepujqce niezgodnosci w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej:

1. Brak zachowania parametrow uzytkowych klatek schodowych, a w szczegolnosci:

* zanizonej szerokosci biegow do wymiarow 1,11 — 1,18m

* zaniZonej szerokosci spocznikow do wymiarow 1,07 — 1,11 m.

2. Braku oddzielenia pomieszczen od drog ewakuacyjnych drzwiami klasy odpornosci
ogniowej E130),

3. Przekroczonej dtugosci dojscia dla pomieszczen o jednym kierunku ewakuacji do
wymiaru 19m.

4. Zanizonej wysokosci holu przez ktory przebiega droga ewakuacyjna do wymiaru
3,0m.

5. ZanizZonej szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia z budynku do wymiarow
odpowiednio 0,91m i 0,79m.

6. Braku wyposazenia budynku w dZzwiekowy system ostrzegawczy.

7. Braku zapewnienia na wymaganej dtugosci dostepu obwodu zewnetrznego budynku
z drogi pozarowej.

8. Brak zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych, brak podziatu

korytarzy przegrodq z drzwiami dymoszczelnymi, na odcinku nie diuzszym niz 50m.

9. Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzach i klatkach

schodowych.

Majac na wuwadze sposoby zagospodarowania terenu oraz uwarunkowania
konstrukcyjne, ktére uniemozliwiaja pelne dostosowanie budynku do obowigzujacych norm,
Inwestor wystagpil z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp., o zaakceptowanie rozwigzan zastepczych (dla wymagan
techniczno budowlanych) oraz zamiennych (dla drég pozarowych 1 wurzadzen
przeciwpozarowych) majacych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie.

Lubuski Komendant Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wilkp.
dnia 02 lipca 2014 r. wydat w tym zakresie postanowienie nr 61/2014.

10.0. STAN PROJEKTOWANY

Na podstawie postanowienia nr 61/2014 Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wlkp. z dnia 02 lipca 2014 r. warunkiem wyrazenia
zgody na odstepstwo w zakresie wskazanym w pkt. 4.0. jest przyjecie rozwigzan polegajacych
na:



1. Wykonaniu na drogach ewakuacyjnych (klatki schodowe i korytarze) awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix.

2. Wyposazenia klatek schodowych w system zapobiegania ich zadymianiu lub
systemu oddymiania — wedtug oddzielnego opracowania branzowego.

3. Wyposazenia drzwi do pomieszczen w obrebie drog ewakuacyjnych w
samozamykacze 1 uszczelki dymoszczelne.

4. Opracowaniu, w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, szczegotowych
procedur postepowania na wypadek powstania pozaru.

5. Wyposazeniu korytarzy, w ramach systemu sygnalizacji pozaru, w dodatkowe
sygnalizatory akustyczno — optyczne zapewniajace natezenie dzwigku w
pomieszczeniach na poziomie nie mniejszym jak 70dB.

6. Z uwagi na brak zapewnienia na wymaganej dlugosci dostepu obwodu
zewngtrznego drogi pozarowej jest przyjecie rozwigzan polegajacych na
zapewnieniu dostepu do 45,6% obwodu zewnetrznego w postaci:

- drogi pozarowej prowadzacej z ul. Podgérnej wzdhuiz $ciany tylnej budynku
zakonczonej placem manewrowym o wymiarach 10x20m,
- koncowego odcinka drogi pozarowej prowadzacej z ul. Podgérnej wzdhuz $ciany
frontowej budynku,
- drogi pozarowej prowadzacej z ul. Podgornej wzdtuz $ciany frontowej budynku,
- realizacji rozwigzan w zakresie zagospodarowania terenu odpowiednio do
wskazan zawartych w pi§mie strony znak: RA-TN-JO/435/06/14 z dnia 23
czerwca 2014 r.

Ww. roboty zwigzane z zagospodarowaniem 1 przebudowg terenéw sasiednich
stanowi¢ beda przedmiot odrgbnego opracowania.

Zestawienie robot budowlanych na poszczegolnych kondygnacjach:

PIWNICA:

- wymian¢ drzwi w pomieszczeniu magazynowym nr 16 na drzwi o klasie odpornosci

ogniowej EI60,

- wymian¢ drzwi z klatki schodowej prowadzace do facznika do budynku dydaktycznego

na drzwi o klasie odpornosci ogniowej E160,

- przemurowanie Scianek przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz

montaz drzwi prowadzacych na korytarz nr 17 o klasie odpornosci ogniowej E130,

- wykonanie instalacji wodociggowej z hydrantem (325 z wezem pdtsztywnym w korytarzu

nr 17,

- montaz drzwi w pomieszczeniu socjalnym nr 29 o klasie odpornosci ogniowej EI130,

- przemurowanie $cianek przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz

montaz drzwi prowadzacych na korytarz nr 34 o klasie odpornosci ogniowej E130.

- montaz drzwi z klatki schodowej prowadzace do korytarza nr 25 o klasie odpornosci

ogniowej EI30,

- wykonanie instalacji wodociggowej z hydrantem (325 z wezem pdtsztywnym w korytarzu

nr 34,

- wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu,

- wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

- wyposazenia drzwi do pomieszczen w obrebie drog ewakuacyjnych w samozamykacze 1

uszczelki dymoszczelne,

- przepusty przechodzace przez strop nad piwnicg zostang zabezpieczone do klasy EI60.
Scianki krotkie (przy projektowanych drzwiach EI30 na korytarzach) wymurowaé z

cegly peinej klasy min. 150 na zaprawie cementowo wapiennej oraz otynkowane tynkiem

4



cementowo-wapiennym. Scianki te nalezy kotwi¢ do istniejacych $cian co trzecig spoing
(pretem @8 mm zebrowanym) na glebokos¢ min. 12cm w istniejacg $ciang na klej PAGEL
(lub mnym $rodkiem o zblizonych parametrach) oraz min. 12cm w $ciance
nowomurowanej w spoinie cementowo-wapienne;j.

PARTER:
- likwidacje istniejacych hydrantow na potpietrze oraz wykonanie instalacji wodociggowe;j
z hydrantami @25 z wezem potsztywnym poza wydzielong klatka schodowa,
- wydzielenie klatek schodowych $ciankami o klasie odpornosci ogniowej E160,
- montaz drzwi w klatkach schodowych o klasie odpornosci ogniowej EI30,
- wymian¢ drzwi z klatki schodowej do magazynu nr 12 na drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30,
- przemurowanie Scianek przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz
montaz drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku o klasie odpornosci ogniowej EI30.
- zmiana kierunku otwierania drzwi wejsciowych do budynku,
- podziat korytarzy przegrodami dymoszczelnymi na odcinki nie wigksze jak 50m,
- wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu.
- zastosowanie rozwigzania uniemozliwiajagcego omyltkowe zejscie do piwnicy na wypadek
ewakuacji — montaz barierki na klatce schodowe;,
- wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
- wyposazenia drzwi do pomieszczeh w obregbie drog ewakuacyjnych w samozamykacze 1
uszczelki dymoszczelne,

Scianki wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o gestosci 400-500kg/m” grubosci
12cm, alternatywnie $ciany wykonaé: 2 x ptyta GKF obustronnie na stelazu systemowym
w $rodku wypehiona wetng mineralng migkka min. Scm.

KONDYGNACJA POWTARZALNA - PIETRO [, I, III:
- likwidacje istniejacych hydrantow na polpietrze oraz wykonanie instalacji wodociaggowe;j
z hydrantami @25 z wezem potsztywnym poza wydzielong klatka schodowa,
- wydzielenie klatek schodowych $ciankami o klasie odpornosci ogniowej E160,
- montaz drzwi w klatkach schodowych o klasie odpornosci ogniowej EI30,
- wymiang¢ drzwi z klatki schodowej do magazynu nr 3 (dotyczy I pigtra) oraz kuchninr 5 1
12 na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30,
- wydzielenie pomieszczenia $ciankami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz montaz
drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI130,
- wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub oddymiania
— system ten stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie branzowe.

- podziat korytarzy przegrodami dymoszczelnymi na odcinki nie wigksze jak 50m,
- wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- wyposazenia drzwi do pomieszczeh w obregbie drog ewakuacyjnych w samozamykacze 1
uszczelki dymoszczelne,

Scianki wykona¢ z bloczkow gazobetonowych o gestosci 400-500kg/m” grubosci
12cm, alternatywnie $ciany wykonaé: 2 x ptyta GKF obustronnie na stelazu systemowym
w $rodku wypehiona wetng mineralng migkka min. Scm.

Ponadto:

- na korytarzach budynku zostang zamontowane dodatkowe sygnalizatory akustyczno —
optyczne generujace poziom dzwigku w pomieszczeniach nie mniejszy niz 70 dB,

- klatki schodowe beda wyposazone w system zapobiegania zadymieniu lub system
oddymiania — system ten stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie branzowe.,



11.0.CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

Podstawowe akty prawne.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)[2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) [4],

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami). [5],

11.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI:

éredniowysoki ZLV

llo$¢ kondygnacii: 5
podziemnych 0
nadziemnych 5
Grupa wysokosci (16,40) SW
Dtugosc¢ 67,00 m
Szerokos¢ 13,50 m
Powierzchnia zabudowy 881,20 m2
Powierzchnia uzytkowa 38277 m?
Powierzchnia wewnetrzna 4 203,70 m?
Kubatura 14 452,00 m?
Niski ZLIII

llo$¢ kondygnacii: 1
podziemnych 0
nadziemnych 1
Grupa wysokosci (~5,0) N
Dtugosc 13,0 m
Szerokosé 46,0 m
Powierzchnia zabudowy 620,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 590,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 610,00 m?
Kubatura 2655,00 m?

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Od strony zachodniej w odleglosci 15m zalkalizowany jest budynek dydaktyczny
niski ZLIII.




Od strony: wschodniej budynek s$redniowysoki polaczony jest z budynkiem
niskim dydaktycznym. Budynek niski polagczony jest Iacznikiem z budynkiem DS.-2.

Od strony ponocnej budynek niski zlokalizowany jest w odleglosci 18 m od
budynku DS.-3.

Budynek znajduje si¢ na jednej dzialce budowlanej Uniwersytetu
Zielonogorskiego (UZ).
Odleglos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej jest zachowana.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11.3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Do podstawowych materialow palnych wystepujacych w budynku nalezy
zaliczy¢: gaz ziemny oraz typowe materialty wyposazenia biur: papier, drewno, tworzywa
sztuczne.

11.4.PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen PM w piwnicy przyjmuje si¢ bez
obliczen ponizej 500 MJ/m2.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

11.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA
JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi i grupy wysokosci SW.

Liczba
Kondygnacja Kategoria osob/stalych
uzytkownikéw
1) | Przyziemie Kategoria ZL |l 10
2) | Parter — pokoje jedno i Kategoria ZL V 30
dwuosohowe
3) | 1 Pietro — pokoje jedno i | Kategoria ZL V 55
dwuosobowe
4) | 2 Pietro - pokoje jedno i | Kategoria ZL V 55
dwuosohowe
5) | 3 Pietro - pokoje jedno i | Kategoria ZL V 55
dwuosohowe
Parametry dla budynku: Kategoria ZL V . ZL 1l 205

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystgpuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

11.7.PODZIAL. OBIEKTU NA STREFY

Budynek s$redniowysoki 1 niski znajdujg si¢ w jednej strefie pozarowe;.
Powierzchnia wewnetrzna obu budynkéw wynosi odpowiednio 4203,70 m* + 610,00 m* =
4813,70 m” i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej nie
wiecej niz 5000 m’.

Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy budynkami 50c a 50d stanowi pas
wolnego terenu o szerokosci wigkszej niz 15 m.



Pomigedzy S$redniowysokim a dydaktycznym zlokalizowanym od strony
zachodniej, na poziomie przyziemia przebiega tacznik.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej powinna wynosi¢ B.

Faktyczna klasa odpornosci pozarowe;j:

a) gléwna konstrukcja nosna/ §ciany zewnetrzne — Sciany konstrukcyjne noéne piwnic
tradycyjne murowane z cegly pelnej ; Sciany zewngtrzne 1 wewnetrzne konstrukcyjne
murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap — klasa REI120

b) Sciany wewnetrzne — Sciany dzialowe murowane z cegly petnej lub dziurawki oraz
systemowe lekkie z ptyt GK na ruszcie stalowym. o klasie odpornosci ogniowej EI30,

¢) stropy — masywne gestozebrowe zelbetowe typu T27 lub DMS z prefabrykowanymi
belkami stropowymi - odporno$¢ ogniowa minimum REI 60,

d) dach ptaski w postaci stropodachu wentylowanego, Pokrycie dachu z papy asfaltowe;.
Elementy budynku spelniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej.

11.9.WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA I
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

* Drogi ewakuacyjne

- wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami — warunek
spelniony.

- drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 oséb
powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz warunek spelniony.

- w wyj$ciu ewakuacyjnym z budynku dopuszcza si¢ stosowanie drzwi rozsuwanych
spehiajacych dodatkowe wymagania. Brak drzwi rozsuwanych.

- dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, przy jednym kierunku dojscia, jest przekroczona
wielokrotnie ponad dopuszczalng dlugos$¢ nie wigksza niz 10 m.

Po wykonaniu obudowy klatek schodowych w klasie EI60, zamkni¢ecia drzwiami w klasie
EI30 1 wyposazenia w system zapobiegania zadymieniu, dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, przy
jednym kierunku dojsécia bedzie wynosita nie wigcej niz 19 m.

* Przej$cia ewakuacyjne

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé czltowiek, do
wyj$cia ewakuacyjnego na drogg¢ ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejSciem ewakuacyjnym", o
dtugosci nieprzekraczajacej - w strefach pozarowych ZL - 40 m — warunek spelniony

- szerokos$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z
zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuacji
ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku przejscia shuzagcego do ewakuacji do 3 osdb - nie mniej niz 0,8 m — warunek
spelniony.

* Drzwi ewakuacyjne



- taczng szerokos$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim rownoczesnie,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$c¢
drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m — warunek spelniony.

* Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
- na parterze urzadzono sklep drobnej sprzedazy, ktérego obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30.

* Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng

- korytarze nie s3 podzielone na odcinki nie dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi.

- wysokos$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz
3,3m — wysokos¢ holu, przez ktory prowadzi droga ewakuacyjna, wynosi okoto 3,00 m.

* Klatki schodowe

— klatki schodowe sa nieobudowane elementami REI 60/EI60 1 nie zamykane drzwiami EI30,
oraz nie posiadajg systemu zapobiegania zadymieniu lub usuwania dymu.

- wyjscia z klatek schodowych nie prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

- projektuje si¢ obudowe¢ holu w klasie EI 60 i1 zamknigcie drzwiami EI 30 (nie dotyczy to
pomieszczenia recepcji),

- brak jest oswietlenia ewakuacyjnego w klatkach schodowych.

* Graniczne wymiary schodow stalych

- szerokos$¢ biegow klatek schodowych wynosi od 1,11 m do 1,18 m i jest zawezona wobec
wymaganej szerokosci minimum 1,2 m.

- szeroko$¢ spocznikéw wynosi od 1,07 m do 1,11 m 1 jest zanizona wobec wymagane]
szerokos$ci minimum 1,50 m.

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

- przepusty instalacyjne oraz kanaly wentylacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m powinny by¢
zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej nast¢pujacych pomieszczen
zamknietych,

- wszystkie przepusty przechodzace przez strop nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ do klasy
EI60,

- wszystkie przepusty o srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez $ciany klatek schodowych
zostang zabezpieczone do klasy EI60,

— wszystkie przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez Sciany obudowy holu
zostang zabezpieczone do klasy EI160.

11.10. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Budynek wyposazono w system sygnalizacji pozaru podiaczony do monitoringu KM
PSP w Zielonej Gorze.

11.11. WYPOSAZENIE W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY LUB RATOWNICZY;
Obiekt jest wyposazony w normatywng ilo$¢ gasnic.

11.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
Wymagana ilos¢ wody do celéw powinna wynosi¢ minimum 20 dm’/s.
W odlegtosci do 75 m i do 150 m od budynku znajduja si¢ dwa hydranty DN 80 sieci
miejskiej wodociggowe;.



11.13. DROGI POZAROWE

Obwod budynku wynosi 161 m.

Do budynku $redniowysokiego, zlokalizowanego przy ul. Podgornej 50b w Zielone;j
Gorze, zaliczonego do kategorii ZL V zagrozenia ludzi nalezy zapewni¢ droge pozarowa o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca  dojazd pojazdow  jednostek  ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku.

Droga pozarowa nie przebiega wzdluz dtuzszego boku budynku.

Droge pozarowa do budynku stanowi ul. Podgorna.

Bezposrednio z ul. Podgornej zapewniony jest dostep do 13,5 m obwodu budynku. Z
ul. Podgornej zapewniono dojscie do wejscia budynku o szeroko$ci min, 1,5 midt. 45 m.

Jako rozwigzanie zamienne proponuje si¢:

1. Droge pozarowag prowadzaca z ul. Podgornej w kierunku budynku 50b, dalej
wzdhiz tego budynku o szerokosci 4 m odleglej od budynku o Sm i zakonczonej placem
manewrowym o wymiarach 10m x 20m.

2. Z placu tego zapewniono dostep do 40 m obwodu budynku.

3. Droge pozarowa od wjazdu z ul. Podgornej stanowi rowniez koncowy odcinek
wzdhiz dtuzszego boku budynku od strony gtownego wejscia o dlugosci 20m.

4. Lacznie zapewniono dostep do 73,5 m m obwodu zewnetrznego budynku, tj. 45,6%
wobec wymaganego dostgpu minimum 50% przy rozpigtosci budynku przekraczajacej 60 m.

Z ul. Podgdrnej zapewniono dojscie do wejscia budynku o szerokosci min, 1,5 m 1 dlugosci
45 m.
Wyjscie z budynku 50b (od strony budynku nizszego 50d) polaczone jest z placem
manewrowym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci 25m.
Wyjscie z budynku 50b polaczone jest z odcinkiem drogi pozarowej dojsciem o szerokosci
min. 1,5 m 1 dlugosci 30m.
Droga pozarowa. prowadzaca z ul. Podgérnej w kierunku budynku 50b, dalej wzdtuz tego
budynku o szerokos$ci 4 m odlegtej od budynku o 5m jest zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 10m x 20m.

Ww. roboty zwigzane z zagospodarowaniem i przebudowg terenéw sasiednich stanowi¢
beda przedmiot odrgbnego opracowania.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:
12.1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;
- RMBiPMB z dnia 28.03.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;
- RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy;
- RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy Dz. U. Nr 37, poz 138.
12.2. Zakres kolejnosci realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Roboty zwigzane z urzagdzaniem zaplecza 1 placu budowy
W zakresie: oznakowania placu budowy, rozmieszczenia sprze¢tu ratunkowego 1
pierwszej pomocy, ustalenie dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania
materialow budowlanych wraz z oznakowaniem strefy ochrony wynikajacych z
przepisOw odrebnych — strefy magazynowania 1 skladowania materiatdow, wyrobow,
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substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie wezla produkcji zapraw
tynkarskich betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego.
Roboty budowlano — montazowe
- wykonanie $cianek wydzielenia klatek schodowych,
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- wykonanie instalacja wodociggowej p.poz.;
- wykonanie instalacji elektryczne;.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.
12.3.  Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia — nie projektuje sie.

12.4. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:

- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku, zabezpieczenie drog
komunikacyjnych;
- roboty instalatorskie — porazenie pragdem.

12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow zapobiegania niebezpieczenstwom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy 1
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych;
- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;
- przed przystagpieniem do robot ziemnych 1 budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz”.
- przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do w
odziez robocza 1 ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (kaski, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazOw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikow 1 zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i1 ochronne ( np.
ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty;
- w czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposdb prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;
- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonéw adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej policji, a takze
apteczki oraz $srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych;
- na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze);
- nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd do
wozu stazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drog 1 wyjazdow nie wolno zastawiac, a
tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,,Planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 07,07,1994 Prawo Budowlane (dz. U. Nr 1006/2000
poz. 1126 z pdzn. zmianami).
W ,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ zar6wno zagrozenia podane powyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspolnego
pozwolenia na budowg lub wspolnego zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

11



