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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wymagania ogdlne

Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej musza spetnia¢ wymagania stawiane przez rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. Meble biurowe muszg by¢ zgodne z ogdlnymi normami na meble biurowe obowigzujacymi w Polsce, wymagany jest aktualny
certyfikat. Zamawiajacy moze zada¢ okazania przy dostawie, wymaganych w opisie przedmiotu zamowienia atestow, certyfikatow, pozytywnych ocen itp.,
wydanych przez uprawnione do tego niezalezne instytucje. Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ podane nizej normy i wymagania, posiada¢ atesty:
a) atest higienicznosci;
b) niepalnos¢ wg EN 1021-1, EN 1021-2,
) odpornos¢ na Scieranie:

- siedzisko min. 100 000 cykli Martindale,

- oparcie min. 100 000 cykli Martindale.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od wymiardw £5% - nie dotyczy wymiarow podanych jako min., max. lub jako zakres.
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MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i uzytkowe

Potwierdzam spetnianie
parametrow minimalnych
wymaganych przez
zamawiajacego

Producent/dystrybutor®
i odpowiednio
model/typ/symbol/nazwe
/numer kat. oferowanego
produktu/sprzetu
(jesli istnieja)

[os¢

Kwota ogétem brutto
Cena (suma wartos$ci wszystkich
jednostkowa | pozycji - do przeniesienia do
brutto [w Formularza Oferta (cena
PLN] Jednotkowa brutto x ilos¢)
[W PLN]

2

3

5 6

1.

Fotel obrotowy:

oparcie profilowane, tapicerowane siatka.
odporng na $cieralnos¢ (100 000 cykli) w
kolorze czarnym (oparcie i siedzisko);
synchroniczny mechanizm ruchowy- oparcie
wychyla si¢ w ruchu synchronicznym z
siedziskiem nasladujac ruch uzytkownika w
fotelu z regulacja glebokosci siedziska,
podtokietniki : regulowane w 4
ptaszczyznach : * gora - dol, zakres regulacji
wysokosci podtokietnika to 7 cm., kat
potozenia naktadki w zakresie +/- 15 stopni ;
podstawa jezdna — piecioramienna podstawa,
wykonana z polerowanego aluminium z
ptynna regulacjg wysokosci (sitownik
pneumatyczny o zakresie regulacji 100 mm);
oparcie na okoto 1/3 dlugosci posiada
wyodrebniong czes$¢ ledzwiowa, ktora
porusza si¢ we wszystkich kierunkach,
wyposazona jest w regulacje wysokosci na 5
roznych poziomach wysokosci;

zaglowek elastyczny nasladujacy ruch glowy
uzytkownika poruszajac si¢ we wszystkich 4
kierunkach (przéd - tyt ; lewo - prawo)z
regulacja wysokosci.

TAK

1 szt.
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1 Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktorg produkt zostat wprowadzony na rynek.

podpis Wykonawcy
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