Znak sprawy RA-ZP.2610.58.2021 zatacznik nr 1.2.1

1. Opis ogolny do Czesci 2:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz elementow wyposazenia.

Wyposazenie obejmuje 3 kondygnacje mieszkalne (I, I, III pi¢tro) przebudowywanego
Domu Studenta.

Wykonawca winien dostarczy¢ wyposazenie (meble, sprzety, urzadzenia), zamontowa¢
we wskazanych w Projekcie lokalizacjach — Zal. 1.1.4 do SWZ

W przypadku gdy podczas dostaw i prac montazowych, zostang uszkodzone elementy
budynku, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac naprawczych i
odtworzeniowych w tych pomieszczeniach.

1.1. Kolorystyka mebli oraz wybarwienia, okleiny 1 tapicerka — do ostatecznej akceptacji
przez Zamawiajacego 1 Projektanta (nadzor autorski).

1.2. Oferent jest zobowigzany do przedstawienia - do wyboru - probek i wzornikéw
kolorystyczno-materialowych dla proponowanych elementow wyposazenia.

1.3. Przed wykonaniem mebli i wyposazenia nalezy dokona¢ pomiardw pomieszczen w
Swietle wykonanych 1 wykonczonych przegrod i1 odpowiednio skorygowaé i dopasowac
wszystkie elementy wyposazenia.

1.4. Szczegdlowe wymagania co do parametréw technicznych elementdw wyposazenia —
przedmiotu zamowienia, zostaly przedstawione w opisie i czg$ci graficznej opracowania.
Cze$¢ graficzna opracowania — to rysunki i zdjecia pogladowe, okreslajace forme oraz
przyblizone gabaryty mebli. Rysunki te, nie stanowia projektu technicznego elementéw
wyposazenia, okreslaja jedynie forme, ksztalt, gabaryty oraz styl projektowanych
elementoOw wyposazenia.

1.5. Zamawiane meble oraz elementy wyposazenia powinny by¢ zgodne co do stylu, formy
oraz wygladu zewng¢trznego, z przyktadami opisanymi i pokazanymi na zatagczonych do
projektu rysunkach 1 zdjgciach oraz posiada¢ nie gorsze parametry techniczne. Powinny
charakteryzowac si¢ podwyzszong trwatoscia uzytkowa, tatwoscia obstugi i uzytkowania
1 jednolita dla poszczegdlnych pomieszczen estetyka.

1.6. Wymagane atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczen (do wgladu na wezwanie
Zamawiajacego):
- $wiadectwo jakosci zdrowotnej Panstwowego Zaktadu Higieny
- atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczen na materialty zastosowane w wyrobie,
potwierdzajace spelnianie norm wytrzymalosciowych 1 bezpieczenstwa rozwigzan

konstrukcyjnych.



Znak sprawy RA-ZP.2610.58.2021 zatacznik nr 1.2.1

2. Elementy wyposazenia

2.1. BLAT KUCHENNY (symbol na rysunkach — 8a)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléow mieszkalnych podstawowych
ilos¢ laczna: 59szt

charakterystyka:
Blat kuchenny melaminowy
wymiary: ~180 cm(dostosowac do szer. pomieszczenia) , gt. min. 60 cm, gr. 3,8cm..+/-2%
e grubo$¢ minimum 38mm,
e profil R3:
e powierzchnia blatu pokryta laminatem (CPL lub HPL) w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 9006 lub RAL7045
o doklejka (z ptyty HDF 3 mm) zabezpieczajaca i wzmacniajgca zaoblong krawedz blatu
e spod pokryty papierem przeciwpreznym, ktoéry zapobiega odksztatcaniu si¢ blatu,
stanowi on jednoczes$nie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia,
e Mmiejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym uszczelnione i zabezpieczone
klejem poliuretanowym,
e obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocig.
W blat wpuszczony zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, oraz plyta ceramiczna z
dwoma polami grzejnymi — brzegi otworéw nalezy uszczelni¢ silikonem odpornym na wilgo¢
1 wysoka temperature.
Boki blatéw wykonczone systemowymi obrzezami z klejem i1 bocznymi listwami
aluminiowymi.
Styk blatow ze $ciang — wykonczony listwa przyblatowa katowa, w kolorze blatu z
dwustronnymi uszczelkami sylikonowymi, z wuzyciem naroznikdw wewnetrznych,
zewnetrznych i zaslepek.
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2.2. BLAT KUCHENNY (symbol na rysunkach — 8b)
lokalizacja: aneks kuchenny modulu mieszkalnego niepelnosprawnych ( 1 pietro )
ilos¢ laczna: 1 szt.

charakterystyka:
Blat kuchenny melaminowy
wymiary: ~202 cm (dostosowaé do szer. pomieszczenia), gt. min. 60 cm, gr. 3,8cm..+/-2%

e grubo$¢ minimum 38mm,
e profil R3:
e powierzchnia blatu pokryta laminatem (CPL lub HPL) w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 9006 lub RAL7045
o doklejka (z ptyty HDF 3 mm) zabezpieczajgca i wzmacniajgca zaoblong krawedz blatu
e spdd pokryty papierem przeciwpreznym, ktéry zapobiega odksztatcaniu si¢ blatu,
stanowi on jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia,
e miejsce styku laminatu z papierem przeciwpreznym uszczelnione i zabezpieczone
klejem poliuretanowym,
e obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocig.
W blat wpuszczony zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, oraz ptyta ceramiczna z
dwoma polami grzejnymi — brzegi otworéw nalezy uszczelni¢ silikonem odpornym na wilgo¢
1 wysokg temperature.
Boki blatow wykonczone systemowymi obrzezami z klejem 1 bocznymi listwami
aluminiowymi.
Styk blatéw ze S$ciang — wykonczony listwa przyblatowa katowa, w kolorze blatu z
dwustronnymi uszczelkami sylikonowymi, z uzZyciem naroznikdbw wewnetrznych,
zewnetrznych i zaslepek.
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2.3. BLAT KUCHENNY (symbol na rysunkach — 8c)
lokalizacja: aneks kuchenny pomieszczenia socjalnego ( 1 pietro )
ilos¢ laczna: 1 szt.

charakterystyka:
Blat kuchenny melaminowy
wymiary: ~240 cm, gt. min. 60 cm, gr. 3,8cm..+/-2%

e grubo$¢ minimum 38mm,
e profil R3:
e powierzchnia blatu pokryta laminatem (CPL lub HPL) w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 9006 lub RAL7045
o doklejka (z ptyty HDF 3 mm) zabezpieczajgca i wzmacniajgca zaoblong krawedz blatu
e spdd pokryty papierem przeciwpreznym, ktory zapobiega odksztatcaniu sie blatu,
stanowi on jednoczesnie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia,
e miejsce styku laminatu z papierem przeciwprgznym uszczelnione i zabezpieczone
klejem poliuretanowym,
e obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocig.

W blat wpuszczony zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, oraz ptyta ceramiczna z
dwoma polami grzejnymi — brzegi otworéw nalezy uszczelni¢ silikonem odpornym na wilgo¢
1 wysoka temperature.

Boki blatow wykonczone systemowymi obrzezami z klejem i bocznymi listwami
aluminiowymi. Konieczne taczenia blatow w poziomie, wykonane w sposob trwaty na styk za
pomoca kleju odpornego na wilgo¢ i1 temperature, alternatywnie za pomocg szczelinowych
tacznikdéw aluminiowych.

Styk blatow ze §ciang — wykonczony listwa przyblatowa katowa, w kolorze blatu z
dwustronnymi uszczelkami sylikonowymi, z uzyciem naroznikow wewnetrznych,
zewnetrznych i zaslepek.
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2.4. STOL KUCHENNY (symbol na rysunkach — 9a)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléw mieszkalnych
pomieszczenie socjalne (1 pietro)
ilos¢ kaczna: 61 szt.

charakterystyka:

Stot kuchenny z dodatkowym rozktadanym blatem
wymiary: roboczo~60 cm x ~60 cm, wys. 75cm +/-2%

grubo$¢ blatu minimum 25mm,

profil R3:

powierzchnia blatu pokryta laminatem (CPL lub HPL) w kolorze jasnoszarym
zblizonym do RAL 9006 lub RAL7045
doklejka (z ptyty HDF 3 mm) zabezpieczajgca i wzmacniajgca zaoblong krawedz blatu
spod pokryty papierem przeciwpreznym, ktory zapobiega odksztatcaniu si¢ blatu,
stanowi on jednoczes$nie dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocia,

miejsce styku laminatu z papierem przeciwprgznym uszczelnione i zabezpieczone
klejem poliuretanowym,

obrzeze melaminowe zabezpiecza tylny bok przed uszkodzeniami i wilgocig.

oparty na czterech nogach drewnianych Ilub metalowych np. z aluminium
anodowanego - satyna, z regulowanymi podstawami okragtymi. Zgodny z kolorystyka
szafek kuchennych.

RYSUNEK POGLADOWY :

6
/ 0

75 cm
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2.5. KRZESLO KUCHENNE (symbol na rysunkach — 9b)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléow mieszkalnych i pomieszczenia socjalnego
(1 pietro)
ilos¢ laczna: 122 szt.

charakterystyka:
Krzesto/taboret kuchenny na trzech nogach
wymiary: ~42 cm X ~48 cm, wys. 45cm +/-2%

Krzesto kuchenne ze sklejki profilowanej (np. bukowej — kolorystyka do wyboru),

Materiatl: sklejka profilowana, lakierowana w kolorze naturalnego drewna),

Nogi krzesta giete/profilowane, wyposazone w stopki odpowiednie do wykonczenia posadzki,
zabezpieczajace przed zarysowaniem i wygniataniem.

ZDJECIE POGLADOWE :
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2.6. SZAFKI KUCHENNE DOLNE PODBLATOWE (symbol na rysunkach -10a)
lokalizacja: aneksy kuchenne modul6w mieszkalnych podstawowych
ilos¢ laczna: 59 szt.

charakterystyka:
Szafki kuchenne dolne, podblatowe
wymiary: szer. ~180 cm, gt.~55 cm, wys.~ 87-90cm +/-2% }acznie z blatem

Wymiary podano orientacyjnie — szafki przewidziano w modutach 3x60cm.

W przypadku zastosowania 3 modutéw po 60cm szerokosci i wystgpieniu po montazu szafek
szczeliny pomiedzy zabudowg a $ciang dziatowa nalezy ja zamaskowac ptyta meblowa w
kolorze frontu szafek zlicowang z krawedzia szafek.

Korpusy szafek wykonane z ptyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny -
gr. 18 mm, §cianki boczne, potki gr.18mm.

Fronty szafek gr. min.18mm

Obudowa i fronty - trojwarstwowa plyta meblowa wiorowa laminowana obustronnie w
okleinie drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o
wiasciwosciach antybakteryjnych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie korpusow z ptyty meblowej w kolorze szarym.

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych wykonczone obrzezami meblowymi ABS gr. min.
2mm, szeroko$ci rownej grubosci plyty. Krawedzie frontéw szafek kuchennych moga by¢
wykonczone systemowymi obrzezami — ramkami z aluminium anodowanego o profilu C.

Plecy mebli z ptyt HDF gr. min. 3mm laminowanych w kolorze dab naturalny lub kolor
zblizony, lub kolor bialy, szary — do wyboru przez Zamawiajacego.

Plecy z ptyty HDF zamocowane wkretami do bokéw 1 wiencow, w wyfrezowanych w plytach
meblowych rowkach o szer. ~12mm i gleboko$ci 3mm.

Jedna szafka dolna - z szufladami. — ilo$¢ szuflad - 3 w tym dwie wyzsze i jedna nizsza na
wktad na sztucce.
Dwie pozostate (zlewozmywakowa 1 lodowkowa ) zamykane drzwiami.

Wyposazenie: niska lodowka do zabudowy, w szafce zlewozmywakowej miejsce
przeznaczone na kosz na $mieci do zabudowy.

Kazda szatka kuchenna stojaca oparta na 4 ndézkach z mozliwoscig regulacji w zakresie min.
3ecm. Nozki kryte listwa cokotowa z ptyty meblowej w kolorze frontu szafki, osadzong na
uszczelce silikonowej zabezpieczajacej przed wilgocia.

Elementy stojace na podtodze, wyposazone w regulowane stopki odpowiednie do elementu
wyposazenia i rodzaju posadzki (wyktadziny PCV) — zabezpieczajace przed zarysowniem i
wygniataniem.

Wszystkie uchwyty meblowe ujednolicone — metalowe ,,satyna”.

Dla drzwiczek otwieranych zastosowane zawiasy puszkowe, kat otwarcia 30°-110°,
mozliwos¢ regulacji w trzech plaszczyznach, wraz z bezstopniowa regulacja glebokosci;
Prowadnice szuflad z pelnym wysuwem.

Wszystkie elementy stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo, lub
chromowane (satyna). Wszystkie elementy aluminiowe - anodowane lub lakierowane
proszkowo.
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RYSUNEK POGLADOWY
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2.7. SZAFKI KUCHENNE DOLNE PODBLATOWE (symbol na rysunkach -10b)
lokalizacja: aneks kuchenny modulu mieszkalnego niepelnosprawnych
ilo$¢ kaczna: 1 szt.

charakterystyka:
Szafki kuchenne dolne, podblatowe - podwieszane
wymiary: szer. ~202 cm, gt.~55 cm, wys.~ 60cm +/-2% lacznie z blatem

Wymiary podano orientacyjnie — szafki przewidziano w modutach 3x60cm + dostawka z
ptyty meblowej w kolorze frontu szafek zlicowana z krawedzig szafek z panelem czotowym
na wymiar.

Korpusy szafek wykonane z ptyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny -
gr. 18 mm, $cianki boczne, potki gr.18mm.

Fronty szafek gr. min.18mm

Obudowa i fronty - trojwarstwowa plyta meblowa widrowa laminowana obustronnie w
okleinie drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig 0
wiasciwosciach antybakteryjnych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie korpusow z ptyty meblowej w kolorze szarym.

Wszystkie krawedzie plyt meblowych wykofczone obrzezami meblowymi ABS gr. min.
2mm, szerokosci réwnej grubosci ptyty. Krawedzie frontoéw szafek kuchennych moga by¢
wykonczone systemowymi obrzezami — ramkami z aluminium anodowanego o profilu C.

Plecy mebli z ptyt HDF gr. min. 3mm laminowanych w kolorze dab naturalny lub kolor
zblizony, lub kolor bialy, szary — do wyboru przez Zamawiajacego.

Plecy z ptyty HDF zamocowane wkretami do bokow i wiencow, w wyfrezowanych w ptytach
meblowych rowkach o szer. ~12mm i glgboko$ci 3mm.

Jedna szafka dolna - z szufladami. — ilo$¢ szuflad - 2 w tym jedna wyzsza i jedna nizsza na
wktad na sztucce.
Dwie pozostate (zlewozmywakowa 1 lodowkowa ) zamykane drzwiami.

UWAGA:
Szatke do zabudowy lodéwki nalezy wykona¢ jako stojaca tak jak w pozostatych segmentach

mieszkalnych.

Wyposazenie: lodowka do zabudowy, w szafce zlewozmywakowej miejsce przeznaczone na
kosz na $mieci do zabudowy.

Wszystkie uchwyty meblowe ujednolicone — metalowe ,,satyna”.

Dla drzwiczek otwieranych zastosowane zawiasy puszkowe, kat otwarcia 30°-110°,
mozliwos¢ regulacji w trzech plaszczyznach, wraz z bezstopniowa regulacja glebokosci;
Prowadnice szuflad z pelnym wysuwem.

Wszystkie elementy stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo, lub
chromowane (satyna). Wszystkie elementy aluminiowe - anodowane lub lakierowane
proszkowo.

Zlewozmywak wraz z baterig powinien zosta¢ zamontowany w odleglo$ci nie mniejszej niz
60cm do osi komory od szafki bocznej. Aneksy kuchenne powinny zapewnia¢ prawidtowy
dostep dla osoby niepelnosprawnej, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci i wysokosci.
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UWAGA:

NALEZY ZACHOWAC WSZYSTKIE ODLEGLOSCI i WYSOKOSCI
MONTAZOWE ULATWIAJACE PORUSZANIE SIE OSOB NA WOZKACH
INWALIDZKICH

RYSUNEK POGLADOWY
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2.8. SZAFKI KUCHENNE DOLNE PODBLATOWE (symbol na rysunkach -10c)
lokalizacja: aneks kuchenny pomieszczenia socjalnego
ilos¢ laczna: 1 szt.

charakterystyka:
Szafki kuchenne dolne, podblatowe
wymiary: szer. ~240 cm, gt.~55 cm, wys.~ 87-90cm +/-2% }acznie z blatem

Wymiary podano orientacyjnie — szafki przewidziano w modutach 4x60cm.

Korpusy szafek wykonane z ptyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny -
gr. 18 mm, $cianki boczne, potki gr.18mm. Fronty szafek gr. min.18mm

Obudowa i fronty - trojwarstwowa plyta meblowa widrowa laminowana obustronnie w
okleinie drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o
wiasciwosciach antybakteryjnych.

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych wykofczone obrzezami meblowymi ABS gr. min.
2mm, szeroko$ci réwnej grubo$ci ptyty. Krawedzie frontow szafek kuchennych moga by¢
wykonczone systemowymi obrzezami — ramkami z aluminium anodowanego o profilu C.

Plecy mebli z ptyt HDF gr. min. 3mm laminowanych w kolorze dab naturalny lub kolor
zblizony, lub kolor biaty, szary — do wyboru przez Zamawiajacego.

Plecy z ptyty HDF zamocowane wkretami do bokow 1 wiencow, w wyfrezowanych w ptytach
meblowych rowkach o szer. ~12mm i glgbokosci 3mm.

Szatka wyposazona w potke o regulowanej wysokosci.

Dwie pozostate (w tym zlewozmywakowa i lodowkowa ) zamykane drzwiami. Jedna szafka
dolna - z szufladami. — ilo$¢ szuflad - 3 w tym dwie wyzsze i jedna nizsza na wklad na
sztucce.

Wyposazenie: niska lodéwka do zabudowy, w szafce zlewozmywakowej miejsce
przeznaczone na kosz na $§mieci do zabudowy.

Kazda szatka kuchenna stojaca oparta na 4 ndézkach z mozliwoscig regulacji w zakresie min.
3em. Nozki kryte listwa cokotowa z ptyty meblowej w kolorze frontu szafki, osadzona na
uszczelce silikonowej zabezpieczajacej przed wilgocia.

Elementy stojace na podtodze, wyposazone w regulowane stopki odpowiednie do elementu
wyposazenia i rodzaju posadzki (wyktadziny PCV) — zabezpieczajace przed zarysowaniem i
wygniataniem.

Wszystkie uchwyty meblowe ujednolicone — metalowe ,,satyna”.

Dla drzwiczek otwieranych zastosowane zawiasy puszkowe, kat otwarcia 30°-110°,
mozliwos¢ regulacji w trzech plaszczyznach, wraz z bezstopniowa regulacja glebokosci;
Prowadnice szuflad z pelnym wysuwem.

Wszystkie elementy stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo, lub
chromowane (satyna). Wszystkie elementy aluminiowe - anodowane lub lakierowane
proszkowo.
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RYSUNEK POGLADOWY
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2.9. SZAFKI KUCHENNE GORNE (symbol na rysunkach -11a)
lokalizacja: aneksy kuchenne modul6w mieszkalnych podstawowych
ilos¢ laczna: 59 szt.

charakterystyka:
Szafki kuchenne gorne, wiszace
wymiary: szer. ~180 cm, gt.~37 cm, wys.~ 60cm +/-2%

Wysoko$¢ montazu - ~60 cm ponad blatem szafek dolnych.

Wymiary orientacyjne — szafki przewidziano w modutach 3x60cm.

W przypadku zastosowania 3 moduléw po 60cm szerokos$ci i wystgpieniu po montazu szafek
szczeliny pomiedzy zabudowg a $Sciang dzialowg nalezy ja zamaskowac ptyta meblowg w
kolorze frontu szafek zlicowang z krawedzig szafek.

Korpusy szafek wykonane z ptyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny i
gorny - gr. 18 mm, §cianki boczne, potki gr.18mm. Fronty szafek gr. min.18mm

Obudowa i fronty - trojwarstwowa ptyta meblowa widérowa laminowana obustronnie w
okleinie drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o
wiasciwos$ciach antybakteryjnych.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie korpuséw z ptyty meblowej w kolorze szarym.

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych wykonczone obrzezami meblowymi ABS gr. min.
2mm, szeroko$ci réwnej grubo$ci ptyty. Krawedzie frontow szafek kuchennych moga by¢
wykonczone systemowymi obrzezami — ramkami z aluminium anodowanego o profilu C.

Plecy mebli z ptyt HDF gr. min. 3mm laminowanych w kolorze dab naturalny lub kolor
zblizony, lub kolor bialy, szary — do wyboru Zamawiajacego.

Plecy z ptyty HDF zamocowane wkretami do bokow 1 wiencow, w wyfrezowanych w ptytach
meblowych rowkach o szer. ~12mm i glebokosci 3mm.

Szafki wyposazy¢ w drzwi otwierane oraz po dwie potki z regulacja wysokosci.

Dla drzwiczek otwieranych zastosowane zawiasy puszkowe, kat otwarcia 30°-110°,
mozliwo$¢ regulacji w trzech plaszczyznach, wraz z bezstopniowa regulacja glebokosci,
Wszystkie uchwyty meblowe ujednolicone — metalowe ,,satyna”.

W szafce nad zlewozmywakiem umieszczona suszarka do naczyn.

Szafki wiszace wyposazone w zawieszki umozliwiajace regulacje w pionie i poziomie,
zawieszane na $cianie za pomoca systemowej listwy poziomujace;.

Pod szafkami gérnymi zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe kuchenne w formie listwy led — w
narozniku §ciana/szafka wyposazone w detekcj¢ ruchu uruchamiajaca oswietlenie.

Montaz opraw kuchennych podszatkowych po stronie wykonawcy mebli.
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2.10. SZAFKI KUCHENNE GORNE (symbol na rysunkach -11b)
lokalizacja: aneks kuchenny modulu mieszkalnego niepelnosprawnych ( 1 pietro)
ilo$¢ kaczna: 1 szt.

charakterystyka:
Szafki kuchenne goérne, wiszace
wymiary: szer. ~202 cm, gt.~37 cm, wys.~ 40cm +/-2%

Wysoko$¢ montazu - ~50 cm ponad blatem szafek dolnych.

Wymiary orientacyjne — szafki przewidziano w modutach 3x60cm+ dostawka z ptyty
meblowej w kolorze frontu szafek zlicowana z krawedzig szafek z panelem czotowym na
wymiar.

Korpusy szafek wykonane z ptyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny i
gorny - gr. 18 mm, $cianki boczne, potki gr.18mm. Fronty szafek gr. min.18mm

Obudowa i fronty - trojwarstwowa plyta meblowa widrowa laminowana obustronnie w
okleinie drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o
wiasciwosciach antybakteryjnych.

Zamawiajacy dopuszcza

Wszystkie krawedzie ptyt meblowych wykonczone obrzezami meblowymi ABS gr. min.
2mm, szeroko$ci réwnej grubo$ci ptyty. Krawedzie frontow szafek kuchennych moga by¢
wykonczone systemowymi obrzezami — ramkami z aluminium anodowanego o profilu C.

Plecy mebli z ptyt HDF gr. min. 3mm laminowanych w kolorze dab naturalny lub kolor
zblizony, lub kolor bialy, szary — do wyboru przez Zamawiajacego.

Plecy z ptyty HDF zamocowane wkretami do bokow 1 wiencow, w wyfrezowanych w ptytach
meblowych rowkach o szer. ~12mm i glebokosci 3mm.

Szatki wyposazy¢ w drzwi otwierane oraz po jednej potce z regulacja wysokosci.

Dla drzwiczek otwieranych zastosowane zawiasy puszkowe, kat otwarcia 30°-110°,
mozliwo$¢ regulacji w trzech plaszczyznach, wraz z bezstopniowa regulacja glebokosci,
Wszystkie uchwyty meblowe ujednolicone — metalowe ,,satyna”.

W szafce nad zlewozmywakiem umieszczona suszarka do naczyn.

Szafki wiszagce wyposazone w zawieszki umozliwiajgce regulacj¢ w pionie 1 poziomie,
zawieszane na $cianie za pomoca systemowej listwy poziomujace;.

Pod szafkami gérnymi zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe kuchenne w formie listwy led — w
narozniku §ciana/szafka wyposazone w detekcj¢ ruchu uruchamiajaca o§wietlenie.

Montaz opraw kuchennych podszatkowych po stronie wykonawcy mebli.
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2.11. WIESZAK NA UBRANIA (symbol na rysunkach - 12)
lokalizacja: strefy wejsciowe modulow mieszkalnych i pom. socjalne (1 pietro)
ilos¢ kaczna: 61 szt.

charakterystyka:
Wieszak z siedziskiem i p6tka na buty
wymiary: szer. ~60cm, gt. ~35cm, wys.~170cm +/-2%

e stelaz metalowy z ksztaltownikow stalowych — profil kwadratowy cienko$cienny
15x15 lub 20x20mm lakierowane proszkowo w kolorze czarny mat.

e 4 wieszaki na ubrania wyprofilowane z ptaskownikow stalowych, lakierowane
proszkowo w kolorze czarny mat;

e siedzisko z ptyty, w kolorze zgodnym z okleing pozostatych mebli (dab naturalny lub
kolor zblizony),

e pod siedziskiem dodatkowa metalowa poétka na buty lakierowana proszkowo w
kolorze czarny mat;

RYSUNEK POGLADOWY :

1 1 [ 1|
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2.12. POLKA (symbol na rysunkach - 13)
lokalizacja: strefy wejsciowe modulow mieszkalnych i pom. socjalne (1 pigtro)
ilos¢ kaczna: 61szt

charakterystyka:
Potka nad wieszakiem
wymiary: szer. ~60cm, gt. ~35cm, wysoko$¢ montazu ok.185cm +/-2%

e stelaz metalowy z ksztaltownikow stalowych — profil kwadratowy cienkoscienny
(min.2mm) 15x15 lub 20x20mm lakierowane proszkowo w kolorze czarny mat.

e potka z plyty, w kolorze zgodnym z okleing pozostatych mebli ( dagb naturalny lub
kolor podobny ),

RYSUNEK POGLADOWY
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2.13. ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ( symbol na rysunkach- 14)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléw mieszkalnych, pom. socjalne ( 1 pietro )
ilos¢ kaczna: 61 szt.

charakterystyka:

ZLEWOZMYWAK stalowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem
Wymiary: do szatki ,,50”

Glebokos¢ komory: 160 mm

Model zlewozmywaka: 1 komora

Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany, z ociekaczem 1 baterig kuchenna, stojaca,
jednouchwytowa.

Bateria zlewozmywakowa stojaca z wylewka "U" chromowana
Zasieg wylewki: min. 180 mm

Wysokos¢ korpusu: od 300 do 400 mm

Dhugos¢ wezykoéw przytaczeniowych: min. 35 cm

ZDJECIE POGLADOWE:
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2.14. LODOWKA NISKA PODBLATOWA ( symbol na rysunkach — 19a)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléw mieszkalnych i pom. socjalne ( 1 pietro )
ilos¢ laczna: 60 szt.

charakterystyka:
Chlodziarka niska przeznaczona do zabudowy meblowej pod blatem kuchennym.
Dane techniczne:

e Calkowita pojemnos$¢ chtodziarki: min.110 litrow

e wymiary: szer. max.60cm, gtgbokos¢ max. 60cm, wys. ~ 80-86 cm

e Klasa Energetyczna: F

e Kolor: Biaty

e Wydzielona komora mroznicza (wbudowana zamrazarka)

e Oswietlenie wew. LED, zalaczane automatycznie po otwarciu drzwi i wylaczane
automatycznie po zamknieciu.

e Automatyczne rozmrazanie

¢ Co najmniej jedna potka wykonana ze szkta bezpiecznego

e Mozliwos¢ samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwi przy uzyciu prostych
narzedzi (wkretak, klucz)

ZDJECIE POGLADOWE:
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2.15. LODOWKA NISKA PODBLATOWA ( symbol na rysunkach — 19b)
lokalizacja: aneks kuchenny modulu mieszkalnego niepelnosprawnych ( 1 pietro )
ilos¢ laczna: 1 szt.

charakterystyka:
Chlodziarka niska przeznaczona do zabudowy meblowej pod blatem kuchennym.
Dane techniczne:

Catkowita pojemnos¢ chtodziarki: min.110 litrow

wymiary: szer. max.60cm, glebokos¢ max. 60cm, wys. ~ 80-86 cm

Klasa Energetyczna: F

Kolor: Biaty

Wydzielona komora mroznicza (wbudowana zamrazarka)

Oswietlenie wew. LED, zalaczane automatycznie po otwarciu drzwi i wylaczane
automatycznie po zamknieciu.

Automatyczne rozmrazanie

e Co najmniej jedna potka wykonana ze szkta bezpiecznego

o Mozliwos¢ samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwi przy uzyciu prostych
narzgdzi (wkretak, klucz)

ZDJECIE POGLADOWE:
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2.16. PLYTA INDUKCYJNA (symbol na rysunkach — 20)
lokalizacja: aneksy kuchenne moduléow mieszkalnych
ilo$¢ kaczna: 60 szt.

charakterystyka:

Plyta indukcyjna z dwoma polami grzejnymi, wpuszczona w blat; uszczelniona silikonem
wodoodpornym i przeciwbakteryjnym, odpornym na wysoka temperature.
* Indukcyjne strefy gotowania 2

» Wskaznik ciepta resztkowego

* Blokada przed przypadkowym uruchomieniem

* Przetagcznik WL./WYL.

* Minutnik

* Szklana ptyta grzejna

» Wskaznik uruchomienia ptyty

* moc grzewcza: od 3,6 do 4.2 kW

» Wskaznik zasilania

* Dotaczony przewdd zasilajacy



Znak sprawy RA-ZP.2610.58.2021 zatacznik nr 1.2.1

2.17. KUCHENNY KOSZ NA SMIECI (symbol na rysunkach - 27)
lokalizacja: aneksy kuchenne w modulach mieszkalnych na pi¢trach 1,2 i 3 i pom.
socjalne (pietro 1)
ilos¢ laczna: 61 szt.

Charakterystyka:

Kuchenny kosz na $mieci do zabudowy w szafce
wymiary: s X g X h =310 x 240 x 340 mm +/-2%
zamykany pojemnik na odpady montowany

do drzwi i do boku - w szafce pod zlewozmywakiem,

kosz z tworzywa - pojemnos¢ 15 -20I

obudowa — tworzywo sztuczne

montaz do boku i do drzwiczek szafki
wysuniecie kosza poprzez otwarcie drzwi szafki
podnoszona klapa

RYSUNEK POGLADOWY:

161
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2.18. SZAFKA LAZIENKOWA Z LUSTREM (symbol na rysunkach 35)
lokalizacja: lazienki w modulach mieszkalnych na pietrach 1,2 3
ilos¢ laczna: 59 kpl.

Charakterystyka:

Szafka lazienkowa wiszaca z lustrem podswietlanym

szafka tazienkowa z lustrem klejonym na froncie.

wym. 50x12X70cm +/-2%

szafka wykonana z wilgocioodpornej ptyty, odpornej na warunki panujace w tazience.

wnetrze i korpus szafki wykonczone w kolorze naturalnego debu lub w zblizonym

kolorze i wyposazone w 2 poiki.

e dodatkowe, wzmacniajace listwy wewngtrzne oraz wytrzymate na obcigzenia zawiasy
z funkcja ,,push”.

e szafka wyposazona w oprawe¢ o$wietleniowg typu led — wysunieta z wierzchu szafki,
przed lico drzwi frontowych — kierunek $wiecenia ,,w dot” - obudowa: aluminium, w
kolorze naturalnym, wykonczenie satyna
Klosz - powtoka akrylowa przezroczysta
Oprawa led, maks.: 5.7 Wat
Strumien $wiatta: min. 400 Im

e Szatka wiszagca wyposazona w zawieszki umozliwiajace regulacje w pionie i
poziomie, zawieszane na $cianie za pomocg systemowej listwy poziomujace;.

RYSUNEK POGLADOWY:
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2.19. SZAFKA PODUMYWALKOWA (symbol na rysunkach 36)
lokalizacja: lazienki w modulach mieszkalnych na pi¢trach 1,213
ilos¢ kgczna: 59 kpl.

Charakterystyka:

SZAFKA PODUMYWALKOWA

szafka tazienkowa podumywalkowa z blatem z ptyty wilgocioodpornej

wym. 55x45X70cm +/-2%

szafka wykonana jest z wilgocioodpornej ptyty odpornej na warunki panujace w
tazience.

wnetrze 1 korpus szafki wykonczone w kolorze naturalnego debu 1 wyposazone w 1
potke

dodatkowe, wzmacniajace listwy wewnetrzne oraz wytrzymate na obcigzenia zawiasy
z funkcja ,,push”.

blat szafki z ptyty w kolorze frontu

szafka w wersji wiszacej lub stojacej — na systemowej listwie

blenda w miejscu syfonu

poika i plecy szafki przygotowane do montazu z syfonem ( wcigcia )

szatka wiszaca, wyposazona w zawieszki umozliwiajace regulacj¢ w pionie i
poziomie, zawieszane na $cianie za pomocg systemowej listwy poziomujace;j.
umywalka nablatowa z potka 1 bateria poza dostawa

RYSUNEK POGLADOWY:




