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1.  Opis ogdlny do Czesci 3:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz elementow wyposazenia.

Wyposazenie obejmuje 3 kondygnacje mieszkalne (I, I, III pi¢tro) przebudowywanego
Domu Studenta.

Wykonawca winien dostarczy¢ wyposazenie (meble, sprzety, urzadzenia), zamontowa¢
we wskazanych w Projekcie lokalizacjach

W przypadku gdy podczas dostaw i prac montazowych, zostang uszkodzone elementy
budynku, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac naprawczych i
odtworzeniowych w tych pomieszczeniach.

1.1. Kolorystyka mebli oraz wybarwienia, okleiny i tapicerka — do ostatecznej akceptacji
przez Zamawiajacego i Projektanta (nadzor autorski).

1.2. Oferent jest zobowigzany do przedstawienia - do wyboru - probek i wzornikow
kolorystyczno-materiatowych dla proponowanych elementéw wyposazenia.

1.3. Przed wykonaniem mebli i wyposazenia nalezy dokona¢ pomiardw pomieszczen w
swietle wykonanych i wykonczonych przegrod i odpowiednio skorygowaé i dopasowac
wszystkie elementy wyposazenia.

1.4. Szczegblowe wymagania co do parametrow technicznych elementow wyposazenia —
przedmiotu zamowienia, zostaly przedstawione w opisie i czgsci graficznej opracowania.
Cze$¢ graficzna opracowania — to rysunki i zdjecia pogladowe, okreslajace form¢ oraz
przyblizone gabaryty mebli. Rysunki te, nie stanowig projektu technicznego elementéw
wyposazenia, okreslaja jedynie forme, ksztalt, gabaryty oraz styl projektowanych
elementoOw wyposazenia.

1.5. Zamawiane meble oraz elementy wyposazenia powinny by¢ zgodne co do stylu, formy
oraz wygladu zewngtrznego, z przyktadami opisanymi i pokazanymi na zalaczonych do
projektu rysunkach i zdjgciach oraz posiada¢ nie gorsze parametry techniczne. Powinny
charakteryzowac si¢ podwyzszong trwato$cig uzytkows, tatwoscig obstugi 1 uzytkowania
i jednolita dla poszczegdlnych pomieszczen estetyka.

1.6. Wymagane atesty, certyfikaty, S$wiadectwa dopuszczen (do wgladu na wezwanie
Zamawiajacego):
- S$wiadectwo jakosci zdrowotnej Panstwowego Zakltadu Higieny
- atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczen na materialty zastosowane w wyrobie,
potwierdzajace spelnianie norm wytrzymato$ciowych i1 bezpieczenstwa rozwigzan
konstrukcyjnych.
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2. Elementy wyposazenia

2.1. BIURKO ,,100” JEDNOOSOBOWE (symbol na rysunkach - 1)
lokalizacja — pokoje mieszkalne jednoosobowe
ilo$¢ laczna — 61 szt.

charakterystyka:
Biurko na nogach prostych z mozliwoscia regulacji wysokosci
Wymiary: 100x60x74h [cm] +/-2%

Biurko musi posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-2+A1:2019-08, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacj¢ PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Blat biurka wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie
higienicznos$ci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze do zatwierdzenia z Zamawiajacym
(sugerowana okleina drewnopodobna kolor dab naturalny lub kolor zblizony).

Waskie plaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem ABS grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Pod blatem, wzdhuz jego osi montowac belke podblatowa, wykonang z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 2mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 60x30h [mm]. Belka
stanowi element tgczacy nogi 1 usztywniajacy konstrukcje biurka. Nogi wyposazy¢ w
odpowiednio wyprofilowany uchwyt umozliwiajacy polaczenie z belkg podblatowa za
pomoca $rub imbusowych M6.

Konstrukcja ztacza nogi 1 belki zaprojektowana tak aby umozliwi¢ wielokrotny montaz oraz
demontaz poszczegdlnych elementow bez utraty stabilnosci. Nogi wykonaé¢ z profilu
stalowego o przekroju min. 4x4 cm. Nogi wyposazy¢ w odpowiednio wyprofilowany
katownik umozliwiajacy polaczenie z blatem.

Nogi muszg posiada¢ stopki poziomujace z regulacjg w zakresie min 10mm.

Blat biurka wyposazony w przelotke do kabli z tulejami ochronnymi.

Biurko nalezy wyposazy¢ w kanatl kablowy.

Poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min Imm
lakierowanej proszkowo. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwiaé swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajgcej. Kanal kablowy wyposazony w elementy
dostosowane do tatwego montazu do belki pod blatem biurka. Potaczenie bez koniecznosci
przykrecania.

RYSUNEK POGLADOWY:
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2.2. KONTENER PODBIURKOWY MOBILNY (symbol na rysunkach — 1b)
lokalizacja — pokoje mieszkalne jednoosobowe
ilos¢ kgczna — 61 szt.

charakterystyka:
Kontener mobilny z 3 szufladami
Wymiary: 40x60x59h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego
rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji).

Kontener musi posiada¢ atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Korpus oraz fronty kontenera wykona¢ z trojwarstwowej plyty widrowej w klasie
higienicznos$ci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze jak biurko .
Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem ABS, grubosci 2mm w kolorze ptyty.
Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie
pozostale potaczenia elementow ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz zlacz mimosrodowych zapewniajacych trwato$¢ polaczenia oraz mozliwosé
wymiany poszczegdlnych elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do faczenia
korpusu kontenera nie dopuszcza si¢ uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kotkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy ok
fi 40mm.

Otwieranie frontdow powinno odbywac si¢ za pomocg uchwytéw dwupunktowych.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady.

Szuflady wykonane z metalu, wyposazone w prowadnice rolkowe, min 75% wysuwu oraz
no$nos¢ min 25kg. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek centralny jednoczesnie blokujacy
wszystkie szuflady.

RYSUNEK POGLADOWY:
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2.3.BIURKO ,,130” DWUOSOBOWE (symbol na rysunkach - 2)
lokalizacja — pokoje mieszkalne dwuosobowe
ilo$¢ laczna — 59 szt.

charakterystyka:
Biurko na nogach prostych z mozliwoscig regulacji wysokosci
Wymiary: 130x60x74h [cm] +/-2%

Biurko musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego
rodzaju: PN-EN 527-2+A1:2019-08, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacj¢ PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Blat biurka wykona¢ z trojwarstwowej plyty widrowej grubo$ci min. 25mm, w klasie
higienicznos$ci E1, obustronnie melaminowanej w kolorze do zatwierdzenia z Zamawiajagcym
(sugerowana okleina drewnopodobna kolor dgb naturalny lub kolor zblizony).

Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem ABS grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie
obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Pod blatem, wzdhuz jego osi montowa¢ belke podblatowa, wykonang z profilowanej blachy
stalowej o gr. min 2mm, o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 60x30h [mm]. Belka
stanowi element aczacy nogi i usztywniajacy konstrukcje biurka. Nogi wyposazy¢ w
odpowiednio wyprofilowany uchwyt umozliwiajacy potaczenie z belka podblatowa za
pomoca $rub imbusowych M6.

Konstrukcja ztagcza nogi 1 belki zaprojektowana tak, aby umozliwi¢ wielokrotny montaz oraz
demontaz poszczegélnych elementéw bez utraty stabilnos$ci. Nogi wykonaé¢ z profilu o
przekroju min. 4x4 cm. Nogi wyposazy¢ w odpowiednio wyprofilowany katownik
umozliwiajacy potaczenie z blatem.

Nogi muszg posiada¢ stopki poziomujace z regulacja w zakresie min 10mm.

Blat biurka wyposazony w przelotke do kabli z tulejami ochronnymi.

Biurko nalezy wyposazy¢ w kanat kablowy

Poziomy kanat kablowy, wykonany z profilowanej blachy stalowej o gr. min lmm
lakierowanej proszkowo. Poziomy kanat kablowy powinien umozliwia¢ swobodne
wprowadzenie standardowej listwy zasilajacej. Kanal kablowy wyposazony w elementy
dostosowane do tatwego montazu do belki pod blatem biurka. Polaczenie bez koniecznos$ci
przykrecania.

RYSUNEK POGLADOWY :
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2.4. SZAFKA NADLOZKOWA ,,DEUGA” (symbol na rysunkach - 4)
lokalizacja: pokoje jedno i dwuosobowe
ilo$¢ kaczna: 77szt

charakterystyka:

Szafka-regat nadtozkowy wiszaca

wymiary: 204x42x60h [cm] +/-2%

Jedna czg$¢ szatki zamykana drzwiczkami jednoskrzydtowymi, druga czgs¢ zamykana
drzwiczkami dwuskrzydtowymi, pomiedzy nimi - otwarte potki.

Szafka wykonana z ptyt meblowych laminowanych - wieniec dolny, gorny

- gr. 18 mm, $cianki boczne i fronty gr. min.18mm, p6tki 18mm, fronty — 18mm

Obudowa — trojwarstwowa plyta meblowa wiérowa laminowana obustronnie w okleinie
drewnopodobne;j, kolor dagb naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o wtasciwosciach
antybakteryjnych.

Potki w czesciach zamykanych i otwartej w tacznej iloSci szt. 3 polaczone z konstrukcjg w
sposob trwaly. Plecy szatki z ptyty HDF gr. min.3mm laminowanej wg kolorystyki,
zamocowane j/w.

W drzwiczkach szafki nalezy zastosowaé zawiasy puszkowe oraz uchwyty meblowe —
aluminium w kolorze satyna.

Drzwiczki szafki zamykane na patentowy zamek meblowy.

Szatke nalezy zawiesza¢ na stalowej listwie meblowej - za pomoca systemowej listwy
poziomujacej.

Nalezy zastosowaé specjalistyczny system kotwigcy do $cian wewngtrznych warstwowych z
ptyt GK na stelazu stalowym, zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania przy zalozeniu
maksymalnych obcigzen mebla.

Uwaga

Z uwagi na rozmiar i lokalizacj¢ (nad t6zkiem) mebla, do montazu nalezy zastosowac takie
techniki, ktore zapewnia bezpieczenstwo przysztym uzytkownikom. Czgé¢ szafek wieszana
bedzie na $cianie G-K sktadajacej si¢ ze stelazu 75 mm obustronnie obtozonej dwoma
warstwami ptyty GK.

RYSUNKI POGLADOWE:
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25. SZAFKA NADLOZKOWA KROTKA (symbol na rysunkach — 5a)
lokalizacja: pokoje jedno i dwuosobowe
ilos¢ laczna: 100 szt.

charakterystyka:
Szafka-regat nadtozkowy wiszaca
wymiary: 160x42x60h [cm] +/-2%

Dwie skrajne czesci szafki zamykane drzwiczkami jednoskrzydtowymi, pomiedzy nimi -
otwarte potki.

Szafka wykonana z ptyt meblowych laminowanych - wieniec dolny, gorny

- gr. 18mm, $cianki boczne i fronty gr. min.18mm, potki 18mm, fronty — 18mm

Obudowa — trojwarstwowa plyta meblowa wiérowa laminowana obustronnie w okleinie
drewnopodobne;j, kolor dagb naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o wtasciwosciach
antybakteryjnych.

Potki w czes$ciach zamykanych i otwartej w tacznej ilosci szt. 3 potaczone z konstrukcjg w
sposOb trwaty. Plecy szafki z ptyty HDF gr. min. 3mm laminowanej wg kolorystyki,
zamocowane j/w.

W drzwiczkach szafki nalezy zastosowal zawiasy puszkowe oraz uchwyty meblowe —
aluminium w kolorze satyna.

Drzwiczki szafki zamykane na patentowy zamek meblowy.

Szatke nalezy zawiesza¢ na stalowej listwie meblowej - za pomoca systemowej listwy
poziomujacej.

Nalezy zastosowaé specjalistyczny system kotwigcy do $cian wewnetrznych warstwowych z
ptyt GK na stelazu stalowym, zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania przy zalozeniu
maksymalnych obcigzen mebla.

Uwaga

Z uwagi na rozmiar i lokalizacj¢ (nad t6zkiem) mebla, do montazu nalezy zastosowac takie
techniki, ktore zapewnia bezpieczenstwo przysztym uzytkownikom. Czeg$¢ szafek wieszana
bedzie na $cianie G-K skladajacej si¢ ze stelazu 75 mm obustronnie obtozonej dwoma
warstwami ptyty GK.

RYSUNEK POGLADOWY:
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2.6. SZAFKA NADLOZKOWA KROTKA (symbol na rysunkach — 5b)
lokalizacja: pokoje modulu niepelnosprawnych ( 1 pietro )
ilos¢ laczna: 2szt

charakterystyka:
Szafka-regat nadtozkowy wiszaca
wymiary: 160x42x60h [cm] +/-2%

Dwie skrajne czesci szafki zamykane drzwiczkami jednoskrzydtowymi, pomigdzy nimi -
otwarte potki.

Szafka wykonana z ptyt meblowych laminowanych - wieniec dolny, gorny

- gr. 18 mm, $cianki boczne i fronty gr. min.18mm, po6tki 18mm, fronty — 18mm.

Obudowa — trojwarstwowa plyta meblowa widérowa laminowana obustronnic w okleinie
drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchniag o wtasciwosciach
antybakteryjnych.

Potki w cze$ciach zamykanych 1 otwartej w tacznej ilosci szt. 3 potaczone z konstrukcja w
sposob trwaly. Plecy szafki z ptyty HDF gr. min.3mm laminowanej wg kolorystyki,
zamocowane j/w.

W drzwiczkach szafki nalezy zastosowal zawiasy puszkowe oraz uchwyty meblowe —
aluminium w kolorze satyna.

Drzwiczki szafki zamykane na patentowy zamek meblowy.

Szafke nalezy zawiesza¢ na stalowej listwie meblowej - za pomoca systemowej listwy
poziomujacej.

Nalezy zastosowacé specjalistyczny system kotwigcy do $cian wewngtrznych warstwowych z
ptyt GK na stelazu stalowym, zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania przy zalozeniu
maksymalnych obcigzen mebla.

Uwaga

Z uwagi na rozmiar mebla, do montazu nalezy zastosowac takie techniki, ktore zapewnia
bezpieczenstwo przyszitym uzytkownikom. Szatka wieszana bedzie na $cianie G-K
sktadajacej si¢ ze stelazu 75 mm obustronnie obtozonej dwoma warstwami plyty GK.

RYSUNEK POGLADOWY:
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2.7. SZAFA UBRANIOWA (symbol na rysunkach- 6)
lokalizacja: pokoje jedno i dwuosobowe
ilo$¢ kaczna: 179szt

charakterystyka:
Szafa ubraniowa - dwudzielna, z drzwiami przesuwnymi
wymiary: 90x60x255h ( do sufitu ) [cm] +/-2%

System profili stalowych - ramy stalowe do drzwi przesuwnych jako$ci potwierdzonej 5
letnig gwarancja producenta. Profile do drzwi przesuwnych wykonywane z tasmy stalowe;j
przeciaganej przez uktad walcarek nadajacy ostateczny ksztalt. Ramki zabezpieczane przed
korozja poprzez cynkowanie i lakierowanie.

Wozki dolne lozyskowane z zabezpieczeniem przed wypadni¢ciem z toru, montowane od
wewngtrznej strony drzwi i skrecane z ramiakami pionowymi i poziomami dolnymi. Wozki
gorne posiadajg silikonowe kotka rozpieraka w celu wyciszenia odgtosu przesuwanych drzwi.
Elementy jezdne z trwatych materialow z zastosowaniem samosmarujacych si¢ tozysk (min. 5
lat gwarancji na system jezdny), kazdy wdzek wyposazony w regulator wysokos$ci. Zabudowy
wykonane z zastosowaniem dodatkowych paskow buforowych i1 uszczelniajgcych oraz
domykaczy, ktore wyhamowuja i tagodnie domykaja drzwi w skrajne potozenie.

Korpus szafy wykonany z plyt meblowych obustronnie laminowanych - wieniec dolny,
gorny oraz potka pod wiencem goérnym polaczone z konstrukcjag w sposob trwaty - gr. min. 18
mm, $cianki boczne, potki gr.18mm.

Obudowa — trojwarstwowa ptyta meblowa wiorowa laminowana obustronnie w okleinie
drewnopodobnej, kolor dab naturalny lub kolor zblizony, z powierzchnig o wlasciwosciach
antybakteryjnych.

Dno — pelna podloga szafy stawiana i poziomowana na nozkach regulacyjnych, ostonigta
cokotem.

Potka pod wiencem potaczona z konstrukcja w sposob trwaty, pozostate regulowane na
wysokos¢.

Plecy szafy z ptyty HDF gr. min.3mm laminowanej, zamocowane j/w.

Plecy wzmocnione listwag np. z pltyty meblowej - stezajaca boki szafy.

Drazek na ubrania wiszace stalowy chromowany.

Podzial wewnetrzny zabudowy — wg rysunkoéw pogladowych.

Szafa podzielona na dwie réwne cze$ci. W jednej znajduja si¢ dwie szuflady 1 pig¢ potek. W
drugiej dwa drazki na ubrania, w gornej czesci potka. Poltki, szuflady w kolorze obudowy.
Drzwi frontowe szafy oklejone lustrem.
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RYSUNKI POGLADOWE:

~255 cm
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2.8. KRZESLO OBROTOWE (symbol na rysunkach — 7) bez podlokietnikow
lokalizacja: pokoje jedno i dwuosobowe
ilos¢ laczna: 179 szt.

charakterystyka:

Krzesto obrotowe na kotkach
wymiary: szer. ~70 cm, gh. ~70 - 75cm, wys.~100cm.+/-2%

DANE TECHNICZNE:

Podstawa pigcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna

Samohamowne migkkie kotka jezdne min. fi 60 mm do powierzchni twardych
(WYKLADZINA PCV)

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zalezno$ci od cigzaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60mm
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownica z tworzywa w kolorze
czarnym, wyScielane trudnopalng pianka PU

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ o$wiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postgpowania wraz z §wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na ktorej
rozciggnigta jest transparentna siatka w kolorze czarnym, zapewniajagca maksymalny
komfort poprzez mozliwos$¢ dopasowania do plecow uzytkownika, swobodna cyrkulacje
powietrza, wyraznie wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa.

Krzeslo tapicerowane tkaning z wtokna 100% poliester, gramatura min. 320 g/m2 z
atestami: higienicznym, trudnopalno$ci EN 1021:1:2, $cieralnosci min. 150 000 cykli
(PN-EN 1SO 12947-2), odpornos$ci na piling 5 (EN ISO 12945-2), odpornos¢ barwy na
tarcie 4-5 (EN ISO 105-X12) oznaczenie formaldehydu (PN-EN I1SO 14184-1), odpornos¢
barwy na dziatanie potu — 5 (PN-EN ISO 105-E04), odporno$¢ na przesunigcie w szwie -
3 mm, kat A (PN-EN 1SO 13936-2), odpornos¢ barwy na plamienie wodg 4 (BS EN 1SO
105 EO1).

Wymagany protokoél oceny ergonomicznej w zakresie zgodno$ci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Wymagany certyfikat zgodno$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002, 1335-2:2019
(bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia) wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju za§wiadczen

Krzesto produkowane w oparciu o zintegrowany system zarzadzania okreslony w
normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 (bezpieczenstwo i higiena pracy) potwierdzone
dotagczonymi certyfikatami wystawionymi przez niezalezng jednostke¢ uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeset, do wgladu dla Zamawiajacego.
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