Zalacznik nr 8 — warunki Techniczne Przylaczenia (zasilanie dzwigu)

Zielona Géra /{ / 03. & @22

podigczenie windy w DS-2 "Piast" na okreslonych warunkach:

» Zasilanie maszynowni dZwigu wyprowadzi¢ zza gléwnego wylgcznika pradu
(lokalizacji - wiatrolap przy portierni). Zabezpieczenie rozlacznikiem
bezpiecznikowym typu R303 na wkladki typu D. Rozlacznik zabudowaé¢ w
wolnym polu rozdzielni.

» Kabel zasilajacy maszynowni¢ prowadzi¢ pod sufitem w piwnicy. Kabel uktadany
w korytach metalowych typu BAKS. poprowadzi¢ w sposéb gwarantujacy
bezpieczefistwo: uzytkowania, mozliwosci uszkodzeri oraz ochrony przed
przypadkowym porazeniem.

» Wykona¢ pomiary elektryczne kabla oraz ochrony przed porazeniem wykonanego
uktadu.

Przed zalgczeniem napigcia, Wykonawca zglosi wykonane prace do odbioru. Odbioru
dokonajg inspektor nadzoru oraz pracownicy Zespolu d/s Infrastruktury Technicznej
BZNiOU.

W przypadku uszkodzenia elewacji, lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku
w trakcie wykonywania prac instalacyjnych, Wykonawca wykona, w uzgodnieniu z

wlascicielem, naprawy we wlasnym zakresie.

Po zakonczeniu budowy, Wykonawca przywrdci teren do stanu pierwotnego.
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