Znak sprawy: RA-ZP-.2612.26.2022 zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Uniwersytet Zielonogorski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Géra

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: Wykonanie robét budowlanych w Domu Studenta
»Piast”’, aczniku i budynku A-5 oraz przebudowa
zewnetrznych ciaggow komunikacyjnych.

Adres realizowanego obiektu:
Dzialki nr 192/32, 192/34, 192/35, 192/40, 192/41, 192/42, 184 obreb 4
ul. Podgérna 50, 50a, 50b, 50c, 50d; 65-001 Zielona Géra

Kody przedmiotu zamdéwienia wg CPV:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 — Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 — Izolacja cieplna

45443000-4 — Roboty elewacyjne

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych 1 linii energetycznych

45313100-5 — Instalowanie wind

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Pudto — Dziat Inwestycji UZ

Zielona Géra, marzec 2022 r.
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L.

Opis przedmiotu zamdwienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Cze¢s¢ opisowa

Spis zawartoSci:

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

I.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

IL.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wymagania dotyczace architektury

Wymagania dotyczace konstrukcji

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Wymagania dotyczace terenu

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j

Wymagania dodatkowe

Wymagania zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci na podstawie umowy
0 prace

Cze¢s¢ informacyjna

Spis zawartoSci:

1. Os$wiadczenia Zamawiajacego

I.1.

Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
przepiséw.

1.2. Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
1.3. Konserwator zabytkow

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3. Zalaczniki
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L Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

A. Zamawiajacy w ramach przedmiotu zamdéwienia planuje realizacje¢ nast¢pujacych
zadan pn.:

1) Termomodernizacja DS. ,,Piast” wraz z dobudowg szybu windowego i podjazdu
dla niepelnosprawnych zlokalizowanego na dzialce nr 192/35 oraz 184
stanowigcej wlasno$¢ Miasta Zielona Géra

2) Termomodernizacja tacznika wraz z budynkiem dydaktycznym A-5
zlokalizowanych na dziatkach nr 192/34, 192/40, 192/41, 192/42; obreb 4.

3) Przebudowa ciaggéw komunikacyjnych migdzy DS. ,Piast” i DS. ,Ziemowit”
przebiegajacych na dziatkach nr 192/31, 192/32, 192/33 i 192/35 oraz 184
stanowigcej wlasno$¢ Miasta Zielona Goéra.

4) Przebudowa drogi pozarowej do DS. ,Rzepicha” i DS. ,Piast” zlokalizowanej
na dziatkach nr 192/34, 192/35, 192/39, 192/40 oraz na dzialce drogowej nr 184
stanowigcej wlasnos¢ Miasta Zielona Gora.

5) Roboty remontowe w pokojach mieszkalnych DS. ,,Piast”.

UWAGA:
Budynek DS. ,,Piast” jest budynkiem zbiorowego zamieszkania (klasa obiektu z PKOB
1130)

B. Przedmiotem zamdwienia jest:

1) Opracowanie projektu budowlanego/projektéw budowlanych na:

a) termomodernizacj¢ w/w budynkéw wraz z kolorystyka

b) dobudowe szybu windowego w DS. ,,Piast”,

¢) przebudowe podestu wejsciowego 1 schodow zelbetowych wejScia
gtéwnego do DS. ,,Piast”,

d) budowe¢ zelbetowego podjazdu dla niepetnosprawnych przy podescie
wejsciowym w DS. ,Piast”

e) przebudowe ciggéw komunikacyjnych pomigdzy DS. ,Piast” i DS.
SZiemowit” wraz z przebudowg sieci instalacji o$wietleniowej
zewngtrznej na tych ciggach.

f) przebudowe drogi pozarowej przy DS. ,Rzepicha” i DS. ,Piast”

g) remont pokoi mieszkalnych w budynku DS. ,,Piast”

2) uzyskanie wymaganych warunkéw, w tym m.in. pozwolen, opinii, ekspertyz,
uzgodnien i1 decyzji,

3) uzyskanie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub dokonanie
zgloszen rozpoczecia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia, w
zaleznosci czego przepisy wymagaja,

4) Wykonanie docieplenia DS. Piast wraz z dobudowa szybu windowego,
podjazdu dla niepetnosprawnych, przebudowag schodéw zewnegtrznych i
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wykonanie pozostatych robdt zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa i wymogami Zamawiajacego,

5) Wykonanie remontu w pokojach mieszkalnych DS. ,Piast” polegajacego na
wymianie wyktadzin podtogowych, malowaniu Scian i sufitow w 5 pokojach
oraz na otynkowaniu, wyszpachlowaniu i pomalowaniu wnek pozostatych po
szafach w 85 pokojach.

6) Wykonanie docieplenia tacznika wraz z budynkiem dydaktycznym A-5

7) Wykonanie przebudowy ciagéw komunikacyjnych wzdtuz DS. Piast od ul.
Podgérnej, pod tacznikiem i dalej do pétnocnego szczytu DS. ,,Ziemowit”
wraz przebudowa sieci elektrycznej oswietleniowej wzdluz ciggéw
komunikacyjnych i wymiang latarn.

8) Wykonanie przebudowy drogi pozarowej do DS. ,,Rzepicha” i DS. ,,Piast”.

9) Zapewnienie pelnienia nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji
zadania

10)  Uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji potwierdzajacych prawidlowe
wykonanie zadania, dokonanie zgloszenia o zakonczeniu rob6t do PINB lub
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, w zaleznosci co bedzie wymagane.

Zamawiajacy nie zabezpiecza map do celéw projektowych, map wiltadania, wyrysow,
wypisOw. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich we wlasnym zakresie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do zinwentaryzowania obiektu i terenu w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Lokalizacja zadania
Zadanie realizowane bedzie w Campusie A Uniwersytetu Zielonogdrskiego w
Zielonej Goérze przy ul. Podgérnej .

1.2.2. Stan istniejacy

1) DS.,Piast”

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 192/35 w Zielonej Goérze przy ul.
Podgoérnej w campusie A. Granica dziatki nr 192/35 od strony poludniowe;j
biegnie po obrysie budynku i sgsiaduje z dziatkag drogowa nr 184 bedaca
wlasnoscig Miasta Zielona Goéra. Schody terenowe do drzwi piwnicznych od
strony potudniowej réwniez znajduja si¢ na dzialce nr 184.

Budynek posiada pie¢ kondygnacji: trzy kondygnacje powtarzalne mieszczace
pokoje studenckie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne (1,2,3 pietro), parter,
piwnice (- 1) pod calym budynkiem oraz piwnice (- 2) pod jego niewielka
czescig. Wszystkie kondygnacje z wyjatkiem dostepnej tylko z zewnatrz piwnicy
(= 2) sg pofaczone s3 dwiema otwartymi klatkami schodowymi. Na poziomie
piwnicy (— 1) istnieje potaczenie z pozostatymi budynkami campusu za pomoca
facznika nadwieszonego nad ciggiem pieszym. Konstrukcja budynku jest
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tradycyjna murowana ze stropami belkowymi typu DZ, przykryta
jednospadowym stropodachem dwudzielnym pokrytym papa.

Stan og6lny konstrukcji budynku jest dobry.

rok budowy 1970

ilos¢ kondygnacji 6 (parter, 1, 2, 3, piwnica 1, piwnica 2)

dt. budynku — ok. 63,66m

szer. budynku — ok. 16,14 m;

wys. elew. potudniowej - ok. 15,38 m;

wys. elew. pétnocnej - ok. 19,77 m;

wys. od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym — ok. 5,68 m.

- pow. uzytk. 5266 m2
- pow. zabudowy 1028,1 m2
- kubatura 16678 m3

2) Lacznik wraz z budynkiem A-5
Budynek A-5 wybudowano w roku 1972, natomiast w 1979 r. wykonano
rozbudowe. Jest to zespdt parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie
12,5x45,0m. Obiekt sktada si¢ z trzech wydzielonych cz¢éci: o wymiarach
12.5x21.0, 6.5x12.0, 12.5x10.5. Nie posiada klatek schodowych i schodéw
zewnetrznych. Konstrukcje obiektow stanowig: tawy fundamentowe, murowane
sciany z bloczkéw gazobetonowych oraz zelbetowy stropodach.
Budynek rozdziela tacznik komunikacyjny z kierunku DS. ,Piast” i dalej do DS.
»Rzepicha” 1 budynku A-0. Wejscia do prawej i lewej strony budynku
usytuowane sg od wewnatrz tacznika komunikacyjnego.
Budynek wyposazony jest: w instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania;
instalacji gniazd wtykowych i o$wietlenia;
Budynek nalezy do zespotu budynkéw potaczonych tagcznikami w sktad ktérego

wchodzg:

. A-0 Budynek Gtéwny

. A-1 Sala gimnastyczna

. A-2 Budynek dydaktyczny WEL'T

. A-3 Aula

. A-4 Budynek Wydawnictwa i Poligrafii

. A-5 Lacznik

. A-6 Biblioteka Wydzialowa

. A-10+A-11 Centrum Naukowo Badawcze i Hala Wydz.
Mechanicznego

. C-1 DS. ,,Rzepicha”

. C-2 DS. ,,Piast”

1.2.3. Istniejaca infrastruktura

1.2.3.1.  Budynki wyposazone sa w instalacje
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a) wodociggowa,

b) centralnego ogrzewania z weztem cieplnym bedacym wtasnoscig EC,

c) elektryczna,

d) odgromowa,

e) kanalizacji sanitarnej,

f) gazowa,

g) wentylacji mechanicznej wyciagowej,

h) wentylacji grawitacyjnej,

i) oddymiania klatki schodowej,

j) hydrantowa,

k) awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezeniu S5 1x na drogach
ewakuacyjnych (klatki schodowe i korytarze)

1) systemu sygnalizacji pozaru z sygnalizatorami akustyczno — optycznymi
zapewniajacymi nat¢zenie dzwigku w pomieszczeniach na poziomie nie
mniejszym jak 70dB

1.2.3.2. Teren

Teren na ktéry beda prowadzone prace jest uzbrojony w sieci energetyczne, cieplna,
wodociggowa, kanalizacje deszczowg i sanitarng

1.2.4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zadanie ma na celu wykonanie docieplenia scian i dachow budynku DS. Piast, budynku
A-51 tacznikéw, dobudowe szybu windowego do DS. Piast z dostawa windy, dobudowe
podjazdu dla niepetnosprawnych do DS. Piast, przebudowe ciggéw komunikacyjnych i
dostosowanie drogi pozarowej oraz wykonanie rob6t remontowych w  pokojach
mieszkalnych.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1.Zadanie nr 1 —
Termomodernizacja DS. ,,Piast” wraz z dobudowa szybu windowego i
podjazdu dla niepelnosprawnych zlokalizowanego na dzialce nr 192/35 i 184
stanowigcej wlasnos¢ Miasta Zielona Goéra)
(zalacznik nr 1 — rysunki elewacji, zalacznik nr 2 - zdjecia elewacji z
zaznaczonymi typami stolarki do wymiany, zalacznik nr 3 — dokumentacja
fotograficzna DS. ,,Piast”).

Przewidywany zakres rob6t budowlanych do wykonania w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia:
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1.4.1.1. Roboty rozbiérkowe.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie parapety, kraty, kamery monitoringu, czujnik
temperatury obstugujacy wezet cieplny, zwody pionowe instalacji odgromowej,
tablice: z nazwa ulicy, numerem inwentarzowym, numerem budynku i numerem
adresowym (tablice te nalezy przechowac i zamontowa¢ ponownie po dociepleniu
budynku) i inne elementy. Nalezy réwniez zdemontowac¢ rury spustowe ze §cian
budynku. Rozebra¢ uszkodzone zelbetowe schody prowadzace na podest przy
wejsciu gtéwnym do budynku.

1.4.1.2 Termomodernizacja $cian przyziemia .

1) Wykopy przyscienne wokét budynku do poziomu taw fundamentowych po
uprzednim skuciu podtéz betonowych i opaski wokét budynku. Przytacza
kanalizacji deszczowej znajdujace si¢ przy budynku nalezy odtworzyc.

2) Docieplenie $cian piwnic styrodurem o wymaganej grubosci, naklejenie
siatki elewacyjnej, przeszpachlowanie klejem elewacyjnym.

3) Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna ponizej poziomu gruntu

4) Izolacja z folii kubetkowe;j.

5) Potaczenie zwodéw instalacji odgromowej do istniejagcego otoku.
W przypadku braku wiasciwych wynikéw pomiaréw nalezy odtworzy¢ otok
lub zastosowa¢ inne rozwigzanie zapewniajace skutecznos¢ instalacji
odgromowe;j.

6) Zasypanie wykopow z zageszczeniem do odpowiedniego stopnia
zageszczenia.

7) Odtworzenie opasek betonowych szerokosci ok. 60 cm wokét budynku,
dowiezienie ziemi urodzajnej i odtworzenie trawnikéw

8) Rozebranie i odtworzenie po wykopach chodnika z kostki betonowej od
wschodniej strony budynku.

9) Wykonanie wypraw tynkarskich zywicznych na $cianach cokolu o
uziarnieniu min. 1,0 mm, zgodnie z zatwierdzong wczesniej w projekcie
kolorystyka.

1.4.1.3. Termomodernizacja $cian parteru, I, I1 i III pietra.

1) Ustawienie rusztowan wokét budynku

2) Odkucie odspojonych oktadzin z ptytek elewacyjnych, ptyt widérowo-
cementowych i tynkéw o ile wystapia (ok. 20% powierzchni), a nastepnie
uzupetnienie ubytkéw wiasciwg zaprawa.

3) Przygotowanie powierzchni pod przyklejenie styropianu poprzez
oczyszczenie 1 gruntowanie.

4)  Poprowadzenie zwodow instalacji odgromowej — bednarka pod ociepleniem.

5) Docieplenie $cian styropianem o grubosci zapewniajacej uzyskanie
wspotczynnika przenikania ciepta U<0,20 W/m2K, o$ciezy styropianem
grubos$ci 3 cm, osadzenie naroznikdw, doklejenie siatki, szpachlowanie
powierzchni.
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6) Wykonanie wypraw tynkarskich na $cianach parteru i pi¢tra strukturalnych
silikonowych o uziarnieniu min. 2,0 mm, zgodnie z zatwierdzong wczesniej
w projekcie kolorystyka.

7) Montaz parapetow okiennych z blachy powlekanej — kolorystyka wedlug
projektu z wykonczeniem bokow profilami PCV.

8) Montaz zdemontowanych wczesniej elementdow z elewacji, w tym m.in.:
kamer, czujnika temperatury obstugujacego wezel cieplny, sygnalizatora
wlamania, tablic, wylacznikéw przeciwpozarowego wyltacznika pradu i
szyfratora itd.

9) Montaz rur spustowych. Nalezy zamontowa¢ nowe rury z blachy tytanowo
cynkowe;j.

10) Naprawa zelbetowego zadaszenia nad wejsciem do budynku.

a) usunigcie luzne odspojonych fragmentéw tynkéw, demontaz
istniejagcych opraw oswietleniowych z pozostawieniem podejs¢
elektrycznych,

b) uzupeinienie ubytkéw tynkéw, wyréwnanie, wyprofilowanie
wszystkich powierzchni daszka

c¢) demontaz pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, rynny i
rzygacza,

d) wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy NRO, nowych obrébek
blacharskich, rynny i rury spustowej z blachy tytanowo cynkowej,

e) montaz nowego oswietlenia na istniejagcych podejsciach — zewngtrzne
oprawy LED.

f) Stupy podtrzymujace daszek wykonczy¢ tak, aby wspoétgraty z nowa
elewacja i zespotem wejsciowym np. obudowac

11) Od strony poétnocnej nalezy wykona¢ nowa S$cianke oslonowa
zabezpieczajaca drzwi wejsciowe przed porywami wiatru. Scianka
murowana z wykonczeniem korespondujagcym z  zaprojektowanym
i wykonywanym dociepleniem elewacji o dlugosci obecnie istniejacego
przestonigcia z poliwgglanu. Zamawiajacy po uzgodnieniu dopuszcza inny
sposOb wykonania ostony.

1.4.1.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (lokalizacja okien i drzwi na
elewacji — zalacznik nr 2)
Wymogi wspdlne dla stolarki okiennej:
a) Wspétczynnik dla okna U = 0,9 W/m°K
b) profil min. pieciokomorowy
c) Przeszklenie dwu lub trzyszybowe, tak aby osiggng¢ wlasciwy
wspolczynnik przenikania ciepta dla okna
d) W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewnik higrosterowalny
e) Kolor okien — biaty
f) Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej - kolorystyka wedlug projektu z
wykonczeniem bokéw profilami PCV.
g) Parapety wewngtrzne z lastryko (wystgpuja przy czesci stolarki) nalezy po
montazu okien pomalowac farbg olejng na biato.
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1) Oknotypl-
Ilo$¢ okien — 17 szt. (8 szt. — elewacja wschodnia, 9 szt. — elewacja zachodnia)
Wymiary okien:

a) wysokos¢ ok. 1,45 m

b) szerokos¢ ok. 2,10 m
Okna zlokalizowane na elewacji zachodniej na parterze (9szt.), na elewacji
wschodniej na parterze (6 szt.) i na kondygnacji piwnicznej (— 1) (2 szt.). Okna
dwuskrzydtowe o réwnej szerokosci skrzydet, stupek staty, jedno skrzydio
rozwieralno — uchylne, drugie rozwieralne.

2)  Okno typ 2.
[los¢ okien — 14 szt. (12 szt. — elewacja wschodnia, 2 szt. — elewacja zachodnia)
Wymiary okien:
a) wysokos¢ ok. 1,00 m
b) szerokos¢ ok. 2,60 m

Okna zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (- 1). Okna z podzialem
pionowym na 3, o rownej szerokosci skrzydel, stupki state, dwa skrzydia
rozwieralne, trzecie rozwieralno — uchylne. Okna polaczone sg ze sobg po dwa
stupkiem w potowie szerokos$ci otworu okiennego.

3)  Okno typ 3.
Ilos¢ okien — 1 szt.
Wymiary okien:
a) wysokos¢ ok. 1,00 m
b) szerokos¢ ok. 3,20 m

Okno zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (- 1). Okno z podzialem
pionowym na 3 o réwnej szerokosci skrzydet, stupki state, dwa skrzydia
rozwieralne, trzecie rozwieralno — uchylne.

4)  Okno typ 4.
Ilos¢ okien — 1 szt
Wymiary okien:
a) wysokos¢ ok. 1,00 m
b) szerokos¢ ok. 3,00 m

Okno zlokalizowane w kondygnacji piwniczne] (— 1). Okno z podziatem
pionowym na 3 o réwnej szerokosci skrzydet, stupki state, dwa skrzydia
rozwieralne, trzecie rozwieralno — uchylne.

5)  Okna typ 5.
Ilos¢ okien — 2 szt.

strona 9 z 34



Znak sprawy: RA-ZP-.2612.26.2022

Opis przedmiotu zamdwienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Wymiary okien:
a) wysokos¢ ok. 0,50 m
b) szerokos¢ ok. 0,90 m

Okna zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (— 1) pod podestem schodéw
wejscia gtéwnego. Jednoskrzydtowe, skrzydta uchylne z mozliwoscia uchytu do
180° w celu umozliwienia umycia.

6)  Okna typ 6.
Ilos¢ okien — 2 szt.
Wymiary okien:
a) wysokos¢ ok. 0,50 m
b) szerokos¢ ok. 1,20 m

Okna zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (- 1) pod podestem schodow
wejscia gtéwnego. Jednoskrzydtowe, skrzydta uchylne z mozliwoscia uchytu do
180° w celu umozliwienia umycia.

7) Naswietle typ 7.
Ilos¢ okien — 6 szt.
Wymiary naswietla:
a) wysokos¢ ok. 0,50 m
b) szerokos¢ ok. 2,60 m

Naswietle zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (— 1) (4 szt.)) oraz w
kondygnacji piwnicznej (— 2) (2 szt.) obecnie z podziatem pionowym na 3 o
rownej szerokosci. Z uwagi na niewielka wysoko$¢ okien, Zamawiajacy
dopuszcza inny podzial zapewniajacy uchyt skrzydet. Okna potaczone sg ze sobg
po dwa stlupkiem w potowie szerokos$ci otworu okiennego.

8)  Naswietle typ 8.

Ilos¢ okien — 1 szt.

Wymiary okien:

a) wysokos¢ ok. 0,50 m

b) szerokos¢ ok. 3,20 m
Naswietle zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (— 2) obecnie z podziatem
pionowym na 4 o roéwnej szerokosci. Z uwagi na niewielkg wysokos$¢ okien,
Zamawiajacy dopuszcza inny podziat zapewniajacy uchyt skrzydet.

9)  Okno typ 9.
Ilos¢ okien — 1 szt.
Wymiary okna:
1. wysokos¢ ok. 1,00 m
2. szerokos¢ ok. 2,20 m

zalacznik nr 1 do SWZ
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Okno zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (- 1). Okno z podzialem
pionowym na dwa o réwnej szerokosci skrzydet, stupek staly, jedno skrzydto
rozwieralno — uchylne, drugie rozwieralne.

10) Okno typ 10.
Ilos¢ okien — 1 szt.
Wymiary okna:
a) wysokos¢ ok. 1,00 m
b) szerokos¢ ok. 2,60 m

Okno zlokalizowane w kondygnacji piwnicznej (— 1). Okna obecnie z podziatem
pionowym na 3 o szerokosci skrzydet w uktadzie 0,4/0,4/0,2, stupki state, jedno
skrzydto rozwieralno — uchylne, dwa skrzydla rozwieralne. Zamawiajacy
dopuszcza inny podziat — symetryczny.

1.4.1.5. Wymiana stolarki drzwiowej:
1) Drzwi typ 1 do wezla cieplnego

1los¢ — 1 szt.
a) wysokos¢ ok. 2,10 m
b) szerokos¢ ok. 1,60 m

Drzwi stalowe z samozamykaczem, dwuskrzydtowe, pelne, wzmocnione stelazem
stalowym 1 wypetnione poliuretanem. Zamykane na podwdjny zamek z dwoma
wktadkami patentowymi, z klamka stalowg. Wspotczynnik przenikania ciepta U =
1,1 W/m2K. Kolor drzwi — w zaprojektowanym kolorze.

2) Drzwi typ 2 w poziomie piwnicy — 2 (dawny klub ,,U Jana”)

1los¢ — 1 szt.
a) wysokos¢ ok. 2,10 m
b) szerokos¢ ok. 1,50 m

Drzwi stalowe, dwuskrzydlowe, peilne, o wspétczynniku U = 1,1 W/m2K.
Szerokos¢ swiatla przejscia min. 90 cm, wysokos¢ Sswiatla przejscia min 2,0 m.
Wyposazone w podwoéjny zamek z dwoma wktadkami patentowymi 1 z klamka
stalowa.

Kolor drzwi — w zaprojektowanym kolorze.

UWAGA! Przed przystapieniem do wykonania wymiany stolarki,
wybrany Wykonawca zobowiazany jest pobra¢ z natury wymiary wszystKich
okien i drzwi objetych przedmiotowym zamoéwieniem.

1.4.1.6.  Docieplenie stropodachu i nadmurowanie kominow z cegly klinkierowej
1)  Zdjecie betonowych czapek kominowych (ok. 30,0 m?).
2)  Demontaz wentylatoréw dachowych i przedtuzenie ich blaszanych kanatéw
wentylacyjnych.
3)  Podniesienie wysokosci kominéw wentylacyjnych poprzez nadmurowanie
min. trzech warstw z cegty klinkierowej w kolorze cegty istniejace;.
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4)  Przedluzenie istniejacych wywiewek kanalizacyjnych (8 szt.) o wysokos¢
nadmurowania kominéw.

5)  Rozbidrka istniejagcych obrébek blacharskich dachu budynku (w tym obrébki
pasa podrynnowego i nadrynnowego), rur spustowych, rynien i instalacji
odgromowe;j.

6) Wymurowanie nowych murkéw z cegly pelnej lub gazobetonu od poziomu
dachu na grubos¢ zaprojektowanego docieplenia.

7)  Obrdbki blacharskie nowych murkéw z blachy tytan cynk grubosci 0,65 mm.
Z uwagi na wykonywane rownolegle docieplenie $cian obrobki murkéw (w
tym obrébki pasa podrynnowego) muszg by¢ nadwieszone na dociepleniem
scian. W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie pod blache podbudowy z
ptyty OSB mocowanej na kotki do géry wymurowanych murkéw

8)  Ulozenie na wierzchu konstrukcji dachu dwéch warstw izolacji termicznej o
facznej gruboSci zapewniajacej wspotczynnik przenikania ciepta U<O0,15
W/m2K w tym:

- ze styropianu na zaprawie klejowe;j.
- ulozenie na warstwie styropianu izolacji termicznej ze styro-papy -
mocowanie do dachu poprzez kotkowanie.
9) Obrdbki z blachy tytan-cynk stykéw kominéw z potacig dachowa.

10) Montaz nowych rynien i rur spustowych.

11) Wykonanie systemu odmrazania rynien 1 rur spustowych z centralg
umieszczong w rozdzielnicy na ostatniej kondygnacji budynku.

12) Pokrycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

13) Odtworzenie instalacji odgromowej budynku z rozszerzeniem na nowo
dobudowany szyb windowy.

14) Wywoz i utylizacja gruzu i wszystkich innych odpadéw budowlanych.

1.4.1.7. Dobudowa zewnetrznego szybu windowego:

1) Szyb windowy nalezy dobudowa¢ w pionie okien korytarza od strony
potnocnej. Winda ma by¢ dostgpna od poziomu najnizszego z zewnatrz
(poziom gruntu). Musi posiada¢ kolejne przystanki na 4 kondygnacjach
poczawszy od parteru do III pietra. Majg by¢ one dostepne od wewnatrz
budynku. Umozliwi to osobom niepeilnosprawnym dostep do kondygnacji
budynku z zewnatrz od strony pétnocnej. W zwigzku z tym konieczne jest
zastosowanie kabiny przelotowej. Dostgp zewnetrzny na poziomie gruntu
przewidzie¢ tylko dla os6éb upowaznionych. Sposéb rozwigzania dostepu
uzgodni¢ na etapie projektowania. Rozmiary kabiny i drzwi wejsciowych
maja spelnia¢ wymagania stawiane dzwigom przeznaczonym dla os6b
niepetnosprawnych (zgodnie z WT wewngtrzny wymiar kabiny minimum
1,10 x 1,40 metra, a szeroko$¢ drzwi w S$wietle przejscia minimum 0,90
metra).

2)  Zuwagi na lokalizacje szybu windowego konieczne bedzie:

a)  przeksztalcenie obecnego sekretariatu BZNiOU w kondygnacji parteru
budynku na ogélnie dostgpny korytarz, przez ktéry mozliwy bedzie
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dostgp do szybu windowego. Likwidacja przeszkéd komunikacyjnych
(Scianka dziatowa z drzwiami oddzielajaca istniejagcy korytarz do
sekretariatu). Wykonanie prac wykonczeniowych (szpachlowanie
malowanie przerdbka instalacji elektrycznych, wykonanie posadzek).

b)  Zamurowanie znajdujacych si¢ w szczycie budynku drzwi do dawnego
,,Klubu u Jana”.

3) Roboty zwigzane z budowg zewngtrznego szybu windowego obejmowac
musza:

a)  Rozbiérki chodnikéw, murkéw od strony pétnocnego szczytu budynku
i podestu wejsciowego do dawnego klubu ,,U Jana” oraz wykopy pod
fundamenty szybu windowego.

b)  Demontaz okien na koncach korytarzy na kondygnacjach od parteru do
III pietra i1 rozbidrka Scian pod oknami.

¢)  Obrobienie powstatych w ten sposéb otworéw drzwiowych.

d) Wykonanie plyty fundamentowej na odpowiedniej rzednej
pozwalajacej na umieszczenie spodu otworu drzwiowego zewngtrznego
W poziomie gruntu.

e)  Wykonanie $cian podszybia szybu windowego z bloczkéw
betonowych.

f)  Wykonanie murowanych z bloczkéw silikatowych $cian szybu
windowego z otworami drzwiowymi wychodzacymi na kondygnacje od
parteru do III pietra oraz z otworem drzwiowym wychodzacym na
zewnatrz na poziomie gruntu. Do otworu tego nalezy dobudowaé z
bloczkéw silikatowych zadaszony, zamykany wiatrotap wyposazony
w systemowg wycieraczke do butow.

g)  Wyszpachlowane 1 pomalowanie $cian wewnetrznych szybu
windowego.

h)  Wpykonanie ptyt stropowych nad szybem windowym i wiatrotapem
wraz z dociepleniem, pokryciem papg i wykonaniem odwodnienia.

1) Docieplanie szybu windowego i wiatrolapu wraz z wyprawg elewacyjng
(w ramach termomodernizacji budynku).

j)  Wykonanie prac wykonczeniowych (szpachlowanie malowanie
przerdbka instalacji elektrycznych, posadzki) w miejscach powigzania
szybu z korytarzami na kondygnacjach.

4)  Montaz dzwigu i roboty wykonczeniowe.

W zalezno$ci od rodzaju dobranego dzwigu nalezy zaprojektowac i wykonac

maszynowni¢ dzwigu zlokalizowana, o ile jest to mozliwe w

pomieszczeniach dawnego klubu ,,U Jana” w piwnicy na poziomie (- 2)

(dzwig o napedzie hydraulicznym, maszynownia zabudowana w szafie

metalowej) lub ponad szybem windowym (naped linowy) w dobudowanym

na obrysie szybu pomieszczeniu.

Ponadto dla wygody i bezpieczenstwa niepetnosprawnych uzytkownikéw

dzwigu Zamawiajacy wymaga aby:
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a)  kaseta wezwan byta umieszczona na wysokosci 0,9 — 1,1 m od poziomu
posadzki,

b)  kabina byla wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9 m,

c¢)  kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym miata przyciski nie wyzej
niz 1,4 m,

d) przyciski poza wzrokowym oznakowaniem miaty wprowadzone
oznakowanie dotykowe pismem Braille’a, oraz byty dobrze widoczne,
kontrastowe, o minimalnej srednicy 20 mm.

e)  przystanek poziomu wyjscia z budynku nalezy wyrézni¢ podktadka
koloru zielonego, wystajacg ponad inne przyciski. Takie oznaczenie w
razie potrzeby utatwi osobom niepetnosprawnym ewakuacje¢ z budynku.

f)  zainstalowany byl system informacji gtosowej, informujacy o potozeniu
kabiny oraz otwieraniu 1 zamykaniu drzwi.

g) barwa 1 jaskrawo$¢ drzwi przystankowych kontrastowaly z
wykonczeniem otaczajacych je scian w celu utatwienia zlokalizowania
wejscia do windy przez osoby niedowidzace / senioréw. Réwnie wazne
jest, aby stosowane oznaczenia mialy barwy rozpoznawalne przez
osoby cierpigce na deuteranopi¢ (daltonizm).

h)  zainstalowane lustra na jednej ze $cian kabiny 0,5 m od podtogi i
wysoko$ci co najmniej 1,5 m x szeroko$¢ kabiny, umozliwiajace
uzytkownikowi  poruszajgcemu si¢ na  woézku  inwalidzkim
obserwowanie przeszkod znajdujacych si¢ za nim.

1) wykona¢ wykonczenie $cian i sufitu kabiny windy blachami ze stali
nierdzewnej.

1) pokrycie podtogi kabiny wyktadzing antyposlizgows, ktérej zadaniem
jest zapobieganie upadkom i poslizgni¢ciom.

k)  zainstalowa¢ instrukcje postgpowania w razie awarii (zwiezlg i
czytelng), ktéra umozliwi odczytanie tekstu takze osobom o stabym
wzroku (zalecana czcionka ARIAL 12 na kremowym tle na podtozu
matowym, ktére nie odbija Swiatta).

5) Winda powinna umozliwi¢ bezpieczng ewakuacje osob podczas pozaru. Nalezy
przewidzie¢, o ile jest wymagany, system sygnalizacji pozarowej szybu
windowego.

6) Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zasilanie maszynowni dzwigu oraz instalacje
przyzywowa windy.

1.4.1.8. Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych na podest wejscia glownego
Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych od strony potludniowe;j
odbywac si¢ bedzie poprzez podjazd zelbetowy na stupach zelbetowych. W
zakresie robot zwigzanych z podjazdem nalezy wykonac:
1) Wykopy pod stopy fundamentowe dla podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
2) Stopy fundamentowe i stlupy konstrukcji podjazdu dla  os6b
niepetnosprawnych wraz z izolacjami i zasypanie wykopow.

strona 14 z 34



Znak sprawy: RA-ZP-.2612.26.2022 zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3) Ptyty zelbetowe monolitycznych pochylni i spocznikéw podjazdu dla
niepetnosprawnych.

4) Powierzchnia podjazdu powinna by¢ wykonczona w taki sposdb, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania (np. lastrico ptukane, granit
ptomieniowany, inne plyty o odpowiednim stopniu antyposlizgowosci itp.).

5) Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo dostosowane do
wymagan stawianych balustradom dla os6b niepelnosprawnych.

1.4.1.9. Schody i podest przy wejsciu gléwnym i schody wejsciowe do wezla
cieplnego na wschodniej elewacji budynku (zalgcznik nr 3 - zdjecia).
Schody do gtéwnego wejscia do budynku sg na potowie szerokosci odspojone
od podestu wejsciowego 1 utrzymuja si¢ na widocznym skorodowanym
zbrojeniu. W zwigzku z tym nalezy zaprojektowac 1 wykonac¢ ich naprawe, ktora
powinna objac:

1) Skucie catego biegu schodowego wraz z fundamentem do podestu.

2) Wyciecie zbrojenia biegu schodowego z pozostawieniem pretéw
wychodzacych z podestu schodowego na dlugosci zapewniajacej kotwienie
si¢ tych pretow w nowym biegu schodowym.

3) Naprawe systemowg zaprawg naprawczg ubytkow otuliny zbrojenia od spodu
podestu wejsciowego po uprzednim jego oczyszczeniu i odrdzewieniu.

4) Wykonanie zbrojenia nowego biegu schodowego i1 nowego fundamentu.
Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w podescie wejsciowym przy pomocy
zaprojektowanej chemii budowlane;.

5) Wylanie nowych schodéw zelbetowych wraz z fundamentem.

6) Wykonanie na schodach okladzin i na podescie korespondujacych z
okladzinami na podjezdzie np. lastryko ptukane, granit ptomieniowany lub
inne plyty o odpowiednim stopniu antyposlizgowosci itp. uzgodnione z
Zamawiajacym.

7) Wykonanie nowych balustrad na schodach i na podescie wejscia gtéwnego —
ocynkowanych i1 malowanych proszkowo na zaprojektowany i1 uzgodniony z
Zamawiajacym kolor.

Przy drzwiach wejsciowych do wezta cieplowniczego od strony wschodniej
budynku znajdujg si¢ betonowe schody wykonane na gruncie (6 stopni). Najnizszy
stopien czesciowo zapadt sie i odspoit od reszty schodéw. Schody nie posiadaja
balustrad. W celu doprowadzenia wejscia do wtasciwego stanu technicznego nalezy
zaprojektowac i wykonac:
1) Oczyszczenie z mchu 1 porostéw powierzchni schodéw.
2) Rozbiérke zapadnigtego stopnia schodowego i wylanie nowego z betonu.
3) Oktadziny schod6éw np. lastryko ptukane, granit ptomieniowany lub podobne
uzgodnione z Zamawiajgcym.
4) Balustrady z rur stalowych po obydwu stronach schodéw i podestu —
ocynkowane 1 pomalowane proszkowo na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym.
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1.4.1.10. Wymiana istniejacego zlacza kablowego
Realizacja rob6t zgodnie z projektem wykonanym w oparciu o Opis Przedmiotu
Zamowienia dla przebudowy zlacza kablowego (zatacznik nr 10).

1.4.1.11. Inne roboty towarzyszace:
sukcesywny wywoOz 1 utylizacja gruzu, ewentualnego nadmiaru ziemi,
zdemontowanych elementéw, Smieci i odpadéw z terenu budowy.

UWAGA
W zwiazku ze zmiang sposobu komunikacji pomiedzy kondygnacjami nalezy
zaktualizowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego budynku.

1.4.2. Zadanie nr 2

Termomodernizacja Iacznika wraz z budynkiem dydaktycznym A-§
zlokalizowanych na dziatkach nr 192/34, 192/40, 192/41, 192/42 obre¢b 4
(zalaczniki nr 4 — dokumentacja fotograficzna taczniki, budynek A-5).
Lacznik pomiedzy budynkiem A-0 a DS. ,Rzepicha” przebiega od strony
potudniowej calkowicie zagle¢biony w gruncie i na odcinku ok. 12,0 metréw
przylega do budynku A-4, a od strony p6tnocnej jest zagtebiony w gruncie do ok.
1/3 jego wysokosci. Od strony poludniowej na odcinku (dtugos¢ ok. 4,75 m)
pomiedzy budynkiem gtéwnym a budynkiem A-4 bezposrednio przy Scianie
facznika znajduja si¢ dwie studnie kanalizacji sanitarnej i dwie studnie kanalizacji
deszczowej. W przypadku docieplania od zewnatrz tego fragmentu tacznika
musiatyby one wraz z fragmentem sieci kanalizacyjnych ulec przebudowie.
W zwiazku z tym ocieplenie tego odcinka nie bedzie wykonywane. Ociepleniu nie
podlegaja réwniez $ciany tacznika wspdlne z budynkiem A-4.

UWAGA:

W tym roku wykonano termomodernizacje DS. ,, Rzepicha”. Podczas wykonywania
termomodernizacji tqcznika i budynku A-5 nalezy dowigzac¢ nowo wykonywane
docieplenie do istniejgcego docieplenia DS. , Rzepicha” w sposob estetyczny i nie
generujgcy mostkow cieplnych. Zdjecia przedstawiajgce tgcznik i budynek A-5 do
termomodernizacji wykonywane bylty w trakcie koncowych prac zwigzanych
z termomodernizacjq i przebudowq DS. ,,Rzepicha”.

1.4.2.1. Roboty do wykonania na odcinku lgcznika od A-0 do DS. ,,Rzepicha”
(odcinek o tacznej dtugosci ok. 34,5 m):
1) Odkopanie Scian tacznika po stronie pétnocnej na gtebokos¢ do poziomu gory
fawy fundamentowe;.
2) Demontaz balustrady od strony potudniowej tacznika wraz z fundamentem.
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3) Demontaz obrébek blacharskich i pokrycia papowego tacznika i klatki
schodowej do budynku A-4. Wykonanie nadwieszenia z ptyty OSB pod
obrobki blacharskie nad $ciang pétnocna.

4) Demontaz schodéw stalowych nad facznikiem w sgsiedztwie budynku DS.
»Rzepicha”.

5) Wpymiana od strony péinocnej okien drewnianych o wymiarach ok. 0,85 x
0,85 metra na jednoskrzydtowe okna otwieralno-uchylne PCV- 28 szt.
Wymogi wspoélne dla stolarki okiennej:

a)  WspGtezynnik dla okna U = 0,9 W/m’K

b)  profil min. pieciokomorowy

c¢)  Przeszklenie dwu lub trzyszybowe, tak aby osiggna¢ witasciwy
wspotczynnik dla okna

d) W co drugim oknie zamontowa¢ nawiewnik higrosterowalny

e)  Kolor okien — bialy

f)  Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej z wykonhczeniem bokow
profilami PCV, kolorystyka wedtug projektu;

6) Odkopanie $cian tacznika i klatki schodowej do budynku A-4 po stronie
potudniowej oraz $cian od strony poétnocnej na gltebokos¢ do poziomu gory
tawy fundamentowe;j.

7) Docieplenie podziemnych czes$ci $cian tacznika styrodurem o wymaganej
grubosci wraz z doklejeniem siatki elewacyjnej po uprzednim oczyszczeniu,
zagruntowaniu, wykonaniu izolacji przeciwwodnej pionowej.

8) Montaz folii kubetkowej i zasypanie wykopdow.

9) Docieplenie nadziemnych cze$ci Scian lgcznika styropianem o grubosci
umozliwiajgcej uzyskanie wspdiczynnika przenikania ciepta max. U = 0,20
W/m’K wraz z zalozeniem siatki elewacyjnej, szpachlowaniem i wykonaniem
tynku strukturalnego silikonowego o uziarnieniu min. 2,0 mm, zgodnie z
zatwierdzong wczesniej w projekcie kolorystyka.

10) Docieplenie stropodachu tacznika styropapa o grubosci gwarantujacej
uzyskanie wspétczynnika przenikania ciepta max. U =0,15 W/m’K.

11) Pokrycie docieplonego dachu papa NRO wierzchniego krycia wraz z
montazem obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych od strony
potudniowe;.

12) Wykonanie nowego fundamentu pod balustrady z montazem wypiaskowanej,
ocynkowanej i pomalowanej proszkowo balustrady od strony potudniowe;j.

13) Wykonanie nowych lub przerobka zdemontowanych schodéw stalowych
polegajaca na wydtuzeniu obydwu biegéw schodéw umozliwiajacym
dotozenie dodatkowo na kazdym z nich min. jednego stopnia. Schody nalezy
zamontowac¢ ponad dociepleniem dachu facznika.

1.4.2.2. Odcinek Iacznika pomiedzy budynkiem DS., ,,Rzepicha” a budynkiem DS.
,,Piast” (ok. 14,5 metra) wraz z budynkiem administracyjno dydaktycznym
A-S.

strona 17 z 34



Znak sprawy: RA-ZP-.2612.26.2022 zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

1) Odkopanie $cian fundamentowych tacznika po stronie potudniowej i
p6tnocnej na odcinku od DS. ,,Rzepicha” do budynku A-5 oraz od budynku
A-5 do muru oporowego oraz budynku A-5 na gltebokos¢ do poziomu gory
fawy fundamentowe;.

UWAGA:
Bryta budynku A-5 tworzy razem z budynkiem DS. Rzepicha patio, ktore
rowniez podlega termomodernizacji.

2) Docieplenie $cian fundamentowych tacznika i budynku A-5 styrodurem
grubos$ci o wilasciwej grubosci wraz z doklejeniem siatki elewacyjnej po
uprzednim oczyszczeniu, zagruntowaniu, wykonaniu izolacji przeciwwodnej
pionowe;.

3) Montaz folii kubetkowej i zasypanie wykopdow.

4) Powyzej poziomu gruntu nalezy przyklei¢ siatk¢ elewacyjna,
przeszpachlowac 1 utozy¢ tynk zywiczny

5) Odkucie luznych i odpadajacych tynkéw ze $cian i od spodu tacznika
pomi¢dzy murem oporowym a budynkiem DS. ,,Piast”.

6) Wymiana drzwi prowadzacych na ,,patio” i drzwi ewakuacyjnych od strony
potudniowej. Zamontowa¢ drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe z
przeszkleniem, o wspolczynniku U = 1,1 W/m2K. Szeroko$¢ swiatta
przejscia min. 90 cm, wysoko$¢ Swiatta przejscia min 2,0 m. Wyposazone w
podwdjny zamek z dwoma wktadkami patentowymi i klamke.

Kolor drzwi — w zaprojektowanym kolorze.

7) Wymiana okna o wymiarach ok. 0,80 x 0,60 metra (1 szt.) przy drzwiach
ewakuacyjnych od strony potudniowej. Wymogi wspdlne dla stolarki
okienne;j:

a)  WspGtezynnik dla okna U = 0,9 W/m’K

b)  profil min. pieciokomorowy

c¢)  Przeszklenie dwu lub trzyszybowe, tak aby osiagna¢ witasciwy
wspotczynnik dla okna

d) W oknie zamontowac¢ nawiewnik higrosterowalny

e)  Kolor okien — bialy

f)  Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej w zaprojektowanym kolorze z
wykonczeniem bokéw profilami PCV.

8) Rozebranie docieplenia S$cian lacznika wykonanego z ptyt widrowo-
cementowych na odcinku od budynku A-5 do DS. ,,Piast”.

9) Naprawa systemowg zaprawg naprawczg ubytkéw otuliny zbrojenia od spodu
tacznika pomiedzy budynkiem A-5 a DS. ,,Piast” po uprzednim odrdzewieniu
zbrojenia.

10) Docieplenie nadziemnych czg¢sci Scian tacznika 1 budynku A-5 styropianem o
grubo$ci umozliwiajacej uzyskanie wspétczynnika przenikania ciepta max. U
= 0,20 W/m’K wraz z zalozeniem siatki elewacyjnej, szpachlowaniem i
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wykonaniem tynku strukturalnego silikonowego o uziarnieniu min. 2,0 mm,
zgodnie z zatwierdzong wczesniej w projekcie kolorystyka.

11) Docieplenie spodu facznika styropianem grubos$ci umozliwiajgcej uzyskanie
wlasciwego wspotczynnika przenikania ciepta (dla styropianu typu ,,grafit”
jest to min. 15 cm grubosci) wraz z zalozeniem siatki elewacyjnej,
szpachlowaniem 1 wykonaniem tynku strukturalnego silikonowego o
uziarnieniu min. 2,0 mm, zgodnie z zatwierdzong wczesniej w projekcie
kolorystyka.

12) Docieplenie stupa podporowego tacznika, w celu wykluczenia mostkéw
termicznych wraz z wykonczeniem siatkg i tynkiem zywicznym.

15) Demontaz instalacji odgromowej lacznika i budynku A-5, a nast¢pnie
nadmurowanie nowych murkéw z cegly petnej lub gazobetonu od poziomu
dachéw na grubos¢ zaprojektowanego docieplenia.

16) Demontaz starych, skorodowanych, nieocieplonych blaszanych kominkéw
wentylacyjnych na dachu budynku A-5 (25 szt.).

17) Montaz nowych blaszanych warstwowych preizolowanych kominéw
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w miejscu zdemontowanych. Wyloty
przewodéw nowych kominéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w nasady
kominowe typu turbowent wspomagajace cigg kominowy.

18) Docieplenie stropodachéw tacznika i budynku A-5 styropapa o grubosci
gwarantujacej uzyskanie wspoétczynnika przenikania ciepta max. U = 0,15
W/m’K.

19) Pokrycie docieplonych dachéw papa NRO wierzchniego krycia wraz z
montazem nowych obrdbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych z
blachy tytanowo - cynkowej. Z uwagi na docieplenie $cian obrébki wzmocnié¢
od spodu ptytag OSB i wykona¢ tgczenia blach na rabek stojacy.

20) Odtworzenie instalacji odgromowej tacznika i budynku A-5.

1.4.2.3. Inne roboty towarzyszace:
sukcesywny wywoOz 1 utylizacja gruzu, ewentualnego nadmiaru ziemi,
zdemontowanych elementéw, Smieci i odpadéw z terenu budowy.

1.4.3.Zadanie nr 3
Przebudowa ciagéow komunikacyjnych miedzy DS. Piast i DS. Ziemowit
przebiegajacych na dziatkach nr 192/31, 192/32, 192/33, 192/35 oraz 184
(zalacznik nr 5 — dokumentacja fotograficzna teren).

Sa to roboty czeSciowo powigzane z dociepleniem spodu tgcznika na odcinku od
muru oporowego przy budynku A-5 do DS. ,,Piast”.

Obecnie wysokos¢ Swiatta przejscia pod acznikiem pomi¢dzy murem oporowym a
budynkiem DS. ,Piast” wynosi 2,09 metra i juz obecnie jest niewystarczajaca
(minimalna wysokos$¢ przejscia na drodze ewakuacyjnej wynosi 2,20 metra). Po
dociepleniu spodu facznika wysoko$¢ ta wyniesie ponizej 1,95 metra. Konieczne jest
wiec obnizenie rzednej chodnika pod facznikiem o ok. 0,25 metra oraz
przeprofilowanie schodéw na gruncie w bezposrednim sgsiedztwie tacznika. Obecnie
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schody te maja w jednym biegu 20 stopni, a po obnizeniu rzednej chodnika
nalezatoby dolozy¢ dodatkowo min. 2 stopnie. Zgodnie z § 69 ust. 3 Warunkow
Technicznych liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna
wynosi¢ wiecej niz 10. W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie w miejscu
rozebranych schodéw trzech biegéw schodowych z dwoma spocznikami o wtasciwe;j
dtugosci (np. w ukltadzie 7 + 7 + 8). Podjecie tych robét begdzie mozliwe w
przypadku stwierdzenia wystarczajacej gtgbokosci posadowienia fundamentéw muru
oporowego przy budynku A-5, w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych obecnie
schodow. W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej glebokosci posadowienia
tych fundamentéw konieczne bgdzie wykonanie ich podbicia.

Zakres robot do wykonania na terenie pomiedzy DS. ,Piast” a DS. ,Ziemowit”
obejmuje:

1)  Rozbiérke chodnika na odcinku ok. 100 metréw od schodéw na gruncie pod
tacznikiem przy DS. ,Piast” do wjazdu na parking przychodni ,,Wigor”
znajdujacej si¢ w piwnicach budynku DS. ,,Ziemowit” .

2)  Rozbiorke kamiennego murka oporowego przy schodach na gruncie od
strony DS. ,,Piast”.

3) Rozbiérka schodéw na gruncie w bezposrednim sgsiedztwie tacznika przy
murze oporowym i schodéw na gruncie przy potudniowym szczycie budynku
DS. ,,Ziemowit”.

4)  Przebudowe studni kanalizacji deszczowej i1 studni kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie schodéw po lacznikiem 1
przeznaczonego do rozbidrki kamiennego murka oporowego (konieczno$¢
obnizenia rzednych).

5)  Rozbiérke murkéw i chodnikéw w otoczeniu pétnocnego szczytu DS. ,,Piast”
(sgsiedztwo miejsca dobudowy szybu windowego) od strony poétnocnej i
zachodniej (przy dawnym klubie ,,U Jana”).

6) Demontaz 9 latarni parkowych na ciggu pieszym od DS. ,Piast” do
wysokosci wejscia do przychodni ,,Wigor” w piwnicach DS. ,,Ziemowit”
wraz z odkopaniem i demontazem okablowania.

7)  Likwidacje istniejagcych schodéw zejsciowych wraz z sasiadujaca pochylniag
z ptyt chodnikowych w kierunku wejscia do wezla cieplnego w
DS. ,Ziemowit” w poblizu giéwnego wejscia do budynku. Tern nalezy
wyskarpowac, nawiez¢ czarnej ziemi i obsia¢ trawa.

8)  Roboty ziemne:

a) korytowanie do wystarczajacej rzednej, profilowanie i plantowanie
terenu na odcinku od rozebranych schodéw, poprzez otoczenie
potnocnego szczytu budynku DS. ,,Piast” do wejscia do DS. ,,Ziemowit”.

9)  Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych na podbudowie betonowej przy
DS. ,Piast” z gotowych prefabrykowanych elementéw betonowych w
uktadzie np.: bieg 7 stopni, spocznik, bieg 7 stopni, spocznik, bieg 8 stopni.
Schody wyposazy¢é w obustronne balustrady stalowe, ocynkowane,
pomalowane proszkowo.
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10) Zaprojektowanie i wytyczenie nowej trasy chodnikéw od dobudowywanego
szybu windowego w szczycie DS. ,,Piast” do wjazdu na parking przychodni
»Wigor” od poétnocnego szczytu DS. ,Ziemowit”. Cigg ten nalezy
skomunikowa¢ z ciggiem pomigdzy potudniowym szczytem DS. ,,Ziemowit”
a przebudowanymi schodami pod tacznikiem przy DS. ,,Piast”. Musi on
rowniez taczy¢ si¢ z chodnikiem przebiegajacym przy potudniowym szczycie
DS. ,Ziemowit”. Zaprojektowane ciaggi na tych odcinkach majg byc¢
pozbawione przeszkdd architektonicznych 1 dostosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne ruchowo.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ chodnik pomigdzy schodami prowadzacymi
na chodnik przy ulicy Podgérnej a nowopowstalymi schodami pod
tacznikiem - dostosowaé¢ rzedne do projektowanego podjazdu dla
niepetnosprawnych 1 wejscia gtownego budynku DS. ,Piast”.

Przy dobudowywanym na szczycie DS. ,Piast” szybie windowym
przewidzie¢ wykonanie placu z kostki brukowej na szerokos¢ budynku i
dtugosci istniejgcego utwardzenia — ok. 8 m. Plac ten wykonaé jako
samoodwadniajacy.

Wszystkie ciaggi piesze wykona¢ poprzez osadzenie obrzezy trawnikowych na
podbudowie z betonu i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na
podbudowie cementowo-piaskowe;.

11) Wykonanie schodéw zewngtrznych do przebudowanego w ramach
termomodernizacji DS. ,,Piast” wejScia do dawnego klubu ,,U Jana” — ok. 2
stopnie.

12) Utozenie nowej sieci oswietleniowe] zewnetrznej wzdluz nowego ciagu
komunikacyjnego i montaz wzdluz niego wystarczajacej (zaprojektowac)
ilosci nowych latarni parkowych. Wykorzysta¢ miejsce zasilania starej sieci
oswietleniowej. Latarnie z wymiennymi zrodtami §wiatta LED.

13) Nawiezienie czarnej ziemi urodzajnej i wysianie trawy na pozostalym terenie
w sgsiedztwie nowych ciggéw komunikacyjnych.

14) Uzupetnienie tynkéw na odstonigtej czeSci muru oporowego od strony
budynku A-5, zatarcie calej powierzchni muru oraz pomalowanie farbami
emulsyjnymi zewngetrznymi az do potudniowego szczytu DS. ,,Ziemowit”.

15) Wykonczenie catego odcinka géry muru oporowego zwienczeniem np. z
gotowych prefabrykatéw betonowych.

16) Inne roboty towarzyszace: sukcesywny wywoéz 1 utylizacja gruzu,
ewentualnego nadmiaru ziemi, zdemontowanych elementéw, $mieci i
odpadéw z terenu budowy.

1.4.4. Zadanie nr 4
Przebudowa drogi pozarowej do DS. ,Rzepicha” i DS. ,Piast”
zlokalizowanej na dziatkach nr 192/34, 192/35, 192/39, 192/40 oraz na dzialce
184 stanowigcej wlasno$¢ Miasta Zielona Gora,
(zalacznik nr 5 — dokumentacja fotograficzna teren, zalacznik nr 7 - mapka
drogi pozarowej).
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Zgodnie z wymaganiami Postanowienia nr 61/2014 z dnia 02.07.2014 r.

Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

dotyczacego zabezpieczen przeciwpozarowych DS. ,Rzepicha” (zalgcznik nr 6 do

OPZ) konieczne byto m.in. dostosowanie drogi pozarowej do budynku tak aby byt

zapewniony dostep do 45,6% obwodu zewngetrznego budynku DS. ,, Rzepicha”.

Warunki te nalezy traktowa¢ jako warunki minimalne.

Celem tego zadania jest poprawienie warunkéw dojazdu pozarowego do budynkéw

DS. ,,Rzepicha” i DS. ,Piast” poprzez zwigkszenie dostepu do prowadzenia akcji

ratunkowej i poprawe jakosci nawierzchni drogi.

Teren odwadniany jest przy pomocy 7 gulikdw kanalizacji deszczowej (zalacznik

nr 11 — mapka kanalizacji deszczowej odwadniajaca teren drogi pozarowej). Z

uwagi na uksztaltowanie terenu, sposéb odwodnienia nie zawsze jest skuteczny.

Konieczne jest zaprojektowanie 1 wykonanie dodatkowych odptywoéw.

W zwiazku z powyzszym nalezy zaprojektowac 1 wykonac:

1)  Demontaz znajdujacych si¢ w ztym stanie technicznym, nieréwno utozonych
starych krawegznikéw wok6t drogi pozarowej i chodnika wzdluz ul.
Podgérne;.

2)  Zlikwidowanie cze$ci trawnikéw wzdtuz budynku A-4 réwnolegle do DS.
»Rzepicha”, utwardzenie gruntu i wykonanie podbudowy np. betonowej.
(zalacznik nr 7 — mapka drogi pozarowej, zalacznik nr 6 str. 3).

3) W celu poszerzenia drogi pozarowej na odcinku przy potudniowym szczycie
DS. ,,Rzepicha” nalezy:

a) Rozebra¢ czes¢ murku oporowego prostopadlego do tego szczytu i czgsé
nawierzchni z ptyt chodnikowych w szczycie DS. Rzepicha” na
niezbednym do przeprofilowania terenu odcinku.

b) Przeprofilowa¢ teren zgodnie z niweleta fragmentu drogi pozarowej
naprzeciwko szczytu DS. ,,Rzepicha”. (zalacznik nr 6 str. 3).

c¢) W razie potrzeby przewidzie¢ wykonanie odcinka muru oporowego
rOwnolegtego do wyprofilowanego zjazdu 1 prostopadtego do
pozostawionego fragmentu murka. Konieczne bedzie sprawdzenie i
dopasowanie rzgdnych istniejacych podbudéw (z trylinki, ttucznia i
betonu) w celu uniknigcia zastoin wéd opadowych.

d) Wykona¢ podbudowg drogowa na przeprofilowanym terenie z rzedng
odpowiadajaca istniejacemu zjazdowi.

e) Wykona¢ naprawg¢ murka, otynkowaé, zamontowaé barierke z rur
stalowych, ocynkowang, malowang proszkowo na uzgodniony kolor

f) Sku¢ betonowy podest przeznaczony na ustawienie kontenera na $mieci 1
wyla¢ nowy zlokalizowany bezposrednio przy skarpie po ktorej
przebiega ulica Podgérna.

4)  Zlikwidowanie czg$ci trawnika obok chodnika przy wejsciu do budynku DS.
»Piast”, wykarczowanie karpiny po wycietych drzewach, usuni¢cie nadmiaru
ziemi, utwardzenie gruntu i wykonanie podbudowy betonowej o rz¢dnej
odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni z trylinki (zatgcznik nr 6 str. 3).
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Utozenie na tawach betonowych nowych kraweznikéw drogowych na
zaprojektowanych rzednych i po zaprojektowane;j trasie.

Montaz nowych wpustéw deszczowych liniowych z sugerowang lokalizacja
jak w zataczniku nr 11.

Dopasowanie rzednych studzienek deszczowych, wpustéw deszczowych,
studni instalacji sanitarnych 1 sieci telekomunikacyjnych.

Utozenie nawierzchni asfaltowej z warstwa Scieralng grubosci 5 cm.
Odtworzenie chodnika wzdtuz ul. Podgoérnej z kostki betonowe;.

Wykonane prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wymagaja uzgodnienia i odbioru
przez KM PSP w Zielonej Gorze.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej
w przypadku wykonania wymiany i przebudowy istniejacej podbudowy.

1.4.5. Zadanie 5
Roboty remontowe w pokojach mieszkalnych DS. ,,Piast” (zalacznik nr 12 —
rzut powtarzalnego segmentu mieszkalnego).

W pokojach mieszkalnych na I, II i III pietrze budynku zostaly zlikwidowane
bedace w ztym stanie technicznym szafy wnekowe. Sciany za szafami nie byty
otynkowane — widoczny byt w ich miejscu surowy mur z cegly dziurawki. Réwniez
pod szafami nie bylo potozonej wyktadziny. Stan taki pozostal w 85 pokojach.

Ponadto konieczna jest catkowita wymiana wyktadzin oraz malowanie $cian i
sufitéw w 5 pokojach (powierzchnia pokoju ok. 16,5 m” powierzchnia $cian ok.
55,0 m%). Nalezy sporzadzié¢ projekt opisujacy roboty remontowe i wedlug niego
wykonac roboty:

1)

Roboty posadzkowe i malarskie w 5 pokojach (pokoje nr 113, 306, 312, 313,

327) obejmujace:

a) Demontaz wyktadzin winylowych.

b) Oczyszczenie podt6z po zdemontowanych wyktadzinach i uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw podtoza zaprawa naprawcza.

¢) Gruntowanie podtdz.

d) Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod wyktadziny.

e) Ulozenie 1 przyklejenie  wyktadzin  heterogenicznych  PCV
z wywinigciem 10 cm na S$ciany. Grubo$¢ warstwy uzytkowej
wyktadziny min. 0,7 mm. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

f) Miejsca w ktérych wystepuje zagrzybienie Scian/sufitow poddac
impregnacji srodkiem grzybobdjczym

g) Uzupetnienie ubytkéw na gtadziach $cian i sufitéw

h) Gruntowanie srodkiem gruntujgcym $cian i sufitow

i) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi §cian w jasnych kolorach
pastelowych i sufitéw na biato
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j)  Dwukrotne malowanie farbg olejng parapetow okiennych, rur,
grzejnikow c.o.

2)  Roboty zwigzane z obrobieniem wngk (85 szt.) po zdemontowanych szafach
wnegkowych (do wykonania we wszystkich pokojach na I pietrze oraz
w pokojach nr 201 — 205, 209, 212 — 219, 221 — 225, 227 — 234, 301 — 304,
306 — 309, 311, 315, 316, 318, 319, 322 — 334):

a) Gruntowanie surowych powierzchni z cegty dziurawki (ok. 5,0 m’
w jednym pokoju).

b) Uzupehienie tynkéw we wnekach po szafach tynkiem cementowo-
wapiennym kat. III lub tynkiem gipsowym maszynowym.

c¢) Ewentualne wykonanie gtadzi gipsowych na tynkach (w przypadku
wykonania tynkéw cementowo- wapiennych kat. III, lub w przypadku
ztej jakosci tynkow gipsowych).

d) Zagruntowanie podioza we wngkach i dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi Scian w jasnych kolorach pastelowych zgodnych
z istniejagcym malowaniem pokoi.

e) Gruntowanie 1 wykonanie wylewek samopoziomujacych pod
uzupetnienie wyktadzin podtogowych w miejscu zdemontowanych szaf
(ok. 1,0 m* w jednym pokoju).

f) Ulozenie i przyklejenie nowych wykladzin heterogenicznych PCV
z wywinigciem 10 cm na Sciany oraz z polaczeniem z istniejagcymi
wykladzinami poprzez lutowanie stykéw. Grubos$¢ warstwy uzytkowej
nowej wyktadziny min. 0,7 mm. Kolorystyka wykladzin identyczna lub
zbiezna z wyktadzinami istniejgcymi.

3) W trzech pokojach (nr 113, 306, 327) nalezy wykona¢ zar6wno roboty
posadzkowe i malarskie jak i rowniez roboty zwigzane z obrobieniem wngk
po zdemontowanych szafach wnekowych.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

1) teren robot nalezy ogrodzi¢ i1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP i Prawem
budowlanym;

2) zabezpieczenie 1 organizacja placu budowy i ruchu;

3) zapewni¢ na okres budowy wtasciwy dozér terenu budowys;

4) Wykonawca na wtasny koszt wykona zaplecze budowy oraz begdzie ponosit
koszty jego eksploatacji i utrzymania, uzyska warunki zasilania i wykona
zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do realizacji przedmiotu umowy;
Wykonawca zobowigzany jest jednak do opomiarowania i ponoszenia kosztéw
mediéw na potrzeby swojego zaplecza budowy (energia elektryczna, woda).
Udostepnienia mediow 1 rozliczenia ich kosztéw w imieniu Uniwersytetu
Zielonogorskiego bedzie dokonywalo Biuro Zarzadzania Nieruchomos$ciami i
Obstugi Uczelni;
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5) z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wyodrebniania mediéw, w celu ich
opomiarowania, dla potrzeb robét koszty mediow na czas realizacji rob6t bedzie
ponosit Zamawiajacy;

6) przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé wszystkie prace
demontazowe i rozbiérkowe niezbedne do realizacji zadania;

7) gruz i wszelkie odpady Wykonawca bedzie na biezaco utylizowat we wtasnym
zakresie 1 na wlasny koszt;

8) wszystkie niezbedne opinie, zgody i1 pozwolenia Wykonawca uzyska we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt;

9) Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu robét i
zorganizuje wykonanie robdt w taki sposob, aby prowadzenie robét odbywalto si¢
w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw Campusu;

10) roboty beda si¢ odbywaty na czynnych budynkach oraz czynnym Campusie.

2.2.  Wymagania dotyczace architektury

Zastosowane rozwigzania winny charakteryzowac si¢ wysokimi walorami estetycznymi.
Z uwagi na funkcje budynkéw bardzo waznym czynnikiem jest trwato$¢ zastosowanych
materiatow budowlanych.

2.2.1. Dostepnosé obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Wejscie do budynku dla potrzeb oséb poruszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich
poprzez podjazd i dobudowanie do szczytowej Sciany budynku szybu z montazem
dzwigu.

2.2.2. Termomodernizacja

1) Sciany zewnetrzne — styropian do stosowania na fasadach (systemowy),
spetniajacy wymagania przeciwpozarowe dla catego systemu, o grubosci i
parametrach pozwalajagcych wraz z materialem $cian zapewni¢ wspoétczynnik
przenikania ciepta;

2) Uc (max) na poziomie nie wigkszym niz wymagany w Swietle obowigzujacych
przepisow. Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ w atestowanej metodzie mokre;j
lekkiej z uzyciem polistyrenu samogasngcego, ktéra musi posiada¢ cech¢ NRO
(nierozprzestrzeniania ognia);

3) wypetnienia szczelin dylatacyjnych nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego, np.
welny mineralnej w folii;

4) stropodach — styropapa, o grubosci i parametrach pozwalajacych zapewnic
wspotczynnik przenikania ciepta U, (max) na poziomie nie wigkszym niz
wymagany w S$wietle obowigzujacych przepisow. Wykonczenie 2xpapa
termozgrzewalna NRO;

5) otwory okienne - w miejscach potaczen ze S$cianami zewne¢trznymi nalezy
zabezpieczy¢ stosujac odpowiednie systemy mocowania oraz tréjwarstwowe
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systemowe rozwigzania majace na celu wyeliminowanie mostka cieplnego i
zapewnieniu trwale szczelnego potaczenia.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac
konstrukcje szybu windowego

2.4. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajace

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ na budynkach instalacje odgromowa 1 dokonac
pomiaréw skutecznos$ci dziatania powykonawczo.

7ZXacze kablowe
Zaprojektowa¢ i wykona¢ w DS. Piast wymiang starego zlacza kablowego.

Oswietlenie terenu
Zaprojektowac 1 wykona¢ nowe o$wietlenie zewngtrzne po trasie nowych ciggéw
komunikacyjnych.

2.5. Wymagania dotyczgce terenu
Teren na ktérym prowadzone bedg prace jest uzbrojony. Zaprojektowane zmiany
rzednych moga wymaga¢ usunig¢cia kolizji z istniejgcymi sieciami. W razie
koniecznosci zaprojektowacé ewentualne przetozenie sieci 1 wykonac roboty.

2.6. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

2.6.1. Projektowanie
2.6.1.1. Dokumentacja musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, posiada¢ wszystkie opracowania niezb¢dne do zrealizowania robdt
budowlanych oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w:
1) Prawie budowlanym oraz rozporzadzeniach wydanych na podstawie ww.
ustawy, a w szczegollnosci: Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegOélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
2) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego,
3) Normach i przepisach branzowych.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ wszystkie zatozenia Zamawiajacego 1 potrzeby
wynikle w procesie projektowania. Na potrzeby opracowania dokumentacji Wykonawca
winien doinwentaryzowac budynek i teren w niezb¢dnym zakresie.
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Dla kazdego zadania nalezy opracowa¢ odrebng dokumentacje¢ projektowa.

Zamawiajacy dopuszcza podzial prac projektowych — tzn. w _danym zadaniu
dopuszcza wyodrebnienie etapéw — elementéw dokumentacji projektowej, o ile
umozliwi to Wykonawcy sprawniejsza realizacje Przedmiotu Zaméwienia. W_takim
przypadku dla kazdego z tych etapow nalezy opracowaé odrebna dokumentacje
oraz uzyskaé¢ odpowiednio decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokonaé zgloszenia
dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe, w_zaleznosci_czego przepisy

wymagaja

2.6.1.2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
1) dla robét dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenie dokumentacja powinna zawierac:
a) projekt budowlany wraz z informacja BIOZ;
b) projekt wykonawczy;
c) przedmiar;
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;
e) stosowne warunki, ekspertyzy, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i
decyzje wymagane odrebnymi przepisami;

2) dla rob6ét budowlanych na wykonanie ktérych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe ani zgloszenie dokumentacja powinna
zawierac:

a) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu rob6t podstawowych oraz uwarunkowan i
doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

b) projekt, pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrgbnymi
przepisami;

c) przedmiar;

3) w celu opracowania projektu nalezy

a) zinwentaryzowac obiekt i teren w zakresie niezb¢dnym do realizacji
przedmiotu zamdéwienia

b) uzyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych,

c) uzyska¢ wypisy 1 wyrysy z rejestru gruntéw, mapy wiadania i in.
niezbedne dokumenty do realizacji prac projektowych

d) uzgodni¢ z Zamawiajacym planowane rozwigzania techniczne i
technologiczne,

e) uzyskac¢ wszystkie konieczne warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje

Koncowym efektem prac projektowych jest uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe lub dokonanie prawomocnego zgloszenia dla robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe w zaleznos$ci czego przepisy wymagaja.
Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy dany zakres opracowania projektowego nie wymaga uzyskania
decyzji lub dokonania zgtoszenia, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca winien
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ztozy¢ do danego opracowania projektowego stosowne o$wiadczenie o braku
koniecznosci wykonania takich obowigzkow.

Wykonawca odpowiada za wlasciwe zakwalifikowanie opracowan
projektowych pod wzgledem spelnienia wymogoéw ustawy Prawo budowlane.

2.6.1.3. Forma opracowania dokumentacji

2.6.2.
1y

2)

Dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:
1) W wersji papierowej: po 2 egz.;
2)  Nanos$niku cyfrowym: 2 komplety:
- opisy techniczne projektu: DOC. i PDF.;
- rysunki techniczne projektu: DWG. i PDF.;
- uzgodnienia, decyzje, opinie itd.: PDF.

Przewidywany zakres opracowan projektowych

Projekt/projekty na termomodernizacj¢ budynkéw 1 rozbudoweg DS. Piast

powinny zawiera¢ m.in.:

a) szczegOtowy opis technologii wykonania docieplenia i wykonczenia.
Docieplenie nalezy zaprojektowa¢ w jednym uzgodnionym z Zamawiajagcym
systemie,

b) rzuty wszystkich kondygnacji budynkéw lub szczegdty z zaznaczonymi m.in.
izolacjami, dociepleniem Scian 1 osciezy, lokalizacja nawietrzakow,

¢) rysunki elewacji uwzgledniajace stolarke do wymiany,

d) szczegéty docieplenia i montazu parapetéw z blachy powlekanej, obrébek
blacharskich, ewentualnych elementéw wentylacyjnych przebiegajacych na
Scianach,

e) kolorystyke obiektéw z podaniem technologii wykonczenia,

f) projekt na przebudowe dachéw wraz z pokryciem, warstwami izolacyjnymi,
dociepleniem, zabudowami, odwodnieniem itp.,

g) projekt na wykonanie rob6t towarzyszacych, w tym m.in. wykonanie opasek,
robot odtworzeniowych i in.,

h) projekt konstrukcji, architektury i branzy elektrycznej szybu windowego wraz
z dzwigiem,

1) projekt w branzy elektrycznej wymiany ztacza kablowego wykonany
w oparciu o wizj¢ lokalng 1 zatgcznik nr 10 — Opis Przedmiotu Zamdéwienia do
przebudowy ztacza kablowego,

j) projekt konstrukcji i architektury podjazdu dla niepetnosprawnych,

k) inne elementy niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.

Projekt/projekty na przebudowe ciagéw komunikacyjnych wzdtuz DS. Piast od ul.

Podgérnej, pod tacznikiem i dalej do péinocnego szczytu DS. ,,Ziemowit” oraz na

przebudowe drogi pozarowej do DS. ,,Rzepicha” i DS. ,,Piast” powinny zawierac:

a) projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym przebiegiem ciggéw
komunikacyjnych, sieci o$wietleniowej 1 jej zasilania, elementow matej
architektury oraz projektowane niwelety terenu. Nalezy przewidzie¢
usuni¢cie ewentualnych kolizji istniejacej infrastruktury, wykonania
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ewentualnych wzmocnien (np. muru oporowego przy schodach pod
tacznikiem),

przekroje projektowanych nawierzchni i podbudéw ciggdéw pieszych i drogi
pozarowej,

zestawienie elementéw matej architektury i zewngetrznej sieci o§wietleniowe;.
inne elementy niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia,

uzgodnienie rozwigzan projektowych (w szczegdlnoSci droga pozarowa,
dostgp do budynkéw DS. ,Piast” i DS. ,Rzepicha”) z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. wraz z uzyskaniem ewentualnych odstgpstw.

3) Projekt prac remontowych w pokojach mieszkalnych DS. ,,Piast”.
4) W ramach realizacji dokumentacji nalezy:
a) uzyska¢ wszystkie wymagane prawem warunki, ekspertyzy, pozwolenia,

opinie, decyzje, uzgodnienia, w tym z wymaganymi rzeczoznawcami i
instytucjami,

b) zinwentaryzowa¢ obiekt 1 teren w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu zamoéwienia,

¢) uzyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celéw projektowych,
d) uzyska¢ wypisy i wyrysy z rejestru gruntéw, mapy wiladania i in. niezbedne

dokumenty do realizacji prac projektowych,

e) uzgodni¢ z Zamawiajgcym planowane rozwigzania techniczne i

technologiczne

2.6.3. Do projektu nalezy opracowaé¢ kosztorysy szczegétowe i przekazaé¢ razem z
dokumentacja Zamawiajacemu:

2.6.4.
1)

2)

1y

2)
3)

4)

kosztorys szczegélowy musi by¢ wykonany wg ogdélnych zasad
kosztorysowania; Warto$¢ opracowanego do projektu kosztorysu ma by¢
rOwna warto$ci ceny oferty Wykonawcy,

nalezy wykona¢ odrebne kosztorysy dla kazdego z zadan,

dokument ten bedzie traktowany jako dokument pomocniczy tylko dla celéw
rozliczen czeSciowego fakturowania rob6t. Nie bedzie on sprawdzany ani
poprawiany, ani nie bedzie stluzyl do weryfikacji przedstawionej przez
Wykonawce ceny ofertowej,

Zamawiajacy zastrzega sobie odrzucenie kosztorysu w przypadku, gdy ceny
poszczegbdlnych rob6t wskazywaé beda na prébe manipulacji warto$cig
przerobow;

Wymogi zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg
starannoscia w sposob zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanych zadan, a
dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
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stuzy¢, oraz speinia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i przyjete
obowigzujace normy techniczno-budowlane, przepisy branzowe,

3) dokumentacja musi by¢ kompletna i posiadaé wszystkie opracowania
niezbedne do zrealizowania rob6t budowlanych. Winna uwzglednia¢ wszystkie
zatlozenia Zamawiajacego 1 potrzeby wynikte w procesie projektowania,

4)  na kazdym etapie prac projektowych Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ ich
uzgadniania na biezaco a ponadto wymaga, aby Wykonawca przeprowadzat
konsultacje — wuzgodnienia na temat zaproponowanych rozwigzan, z
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego osobami celem uzyskania akceptacji dla
zastosowanych rozwigzan, doboru materialbw w okreslonych czesciach
projektu,

5)  Wykonawca zobowigzany jest do opisywania w projektach proponowanych
materiatéw, urzadzen, sprzetu 1 wyposazenia za pomocg parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw (zgodnie z ustawg Pzp). Projekt nie
moze zawiera¢ znakow towarowych wyrobéw budowlanych,

6) dopuszcza si¢ w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci
ekonomicznej lub funkcjonalnej mozliwo$¢ zmian i wprowadzania innych
rozwigzan po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

7) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego opracowanej dokumentacji projektowej przed
wystapieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub przed
zgloszeniem o przystapieniu do robot nie wymagajacym pozwolenia na
budowe lub przed przystapieniem do wykonywania robot, ktore nie
wymagaja ani pozwolenia ani zgloszenia,

8) wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie wyszczegdlnione w opisie, a
niezbedne do wilasciwego 1 kompletnego opracowania dokumentacji
projektowej, uzyskania niezbednych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac
jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i terminach wykonania przedmiotu
zaméwienia.

2.7. Wymagania dodatkowe

1) zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dla robét
objetych pozwoleniem na budowe nalezy prowadzi¢ dziennik budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osoby wiasciwej do petnienia
funkcji kierownika budowy,

2) opracowanie planu BiOZ dla realizowanego zakresu robdt, o ile jest
wymagany,

3) zakup, dostarczenie i wbudowanie wszystkich urzadzen i materialéw zgodnie
z projektem, wymogami Zamawiajacego oraz DTR poszczegdlnych urzadzen,

4) montaz urzadzen np. dZwigowych, cisSnieniowych i innych wymagajacych
specjalistycznych uprawnien do montazu lub nadzoru powinien by¢
wykonany przez firmy specjalistyczne lub pod ich dozorem, zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Ponadto czynnosci zwigzane z uruchomieniem
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oraz odbiorami takich urzadzen réwniez powinny by¢ wykonywane przez
firmy specjalistyczne np. UDT, a koszty tych czynnos$ci bedzie ponosil
Wykonawca,

5) Wykonawca zobowigzany jest do czytelnego i trwalego oznakowania
urzadzen 1 instalacji realizowanych w zakresie Przedmiotu zamdwienia,

6) uzyskanie  wszystkich niezbednych  dokumentéw  potwierdzajacych
prawidtowos¢ wykonanych rob6t wraz z odbiorami specjalistycznymi i
koncowym tych robot,

7) prace przygotowawcze, porzadkowe i odtworzeniowe w trakcie i po
zakonczeniu realizacji robot,

8) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot pod wzgledem BHP i ppoz. Roboty
beda wykonywane na czynnych obiektach /terenie — nalezy zapewnic¢ ciagly i
bezpieczny dostegp do budynkéw 1 ciagéw komunikacyjnych jego
Uzytkownikom poprzez zastosowanie m.in. rozwigzan tymczasowych
uzgodnionych wczesniej z Zamawiajacym. Nalezy przewidzie¢ szczegdlng
staranno$¢ aby utrzymac ciagi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe,
teren) i przylegte powierzchnie w nalezytym porzadku,

9) dla potrzeb realizacji rob6t Wykonawca w niezbednym zakresie zobowigzany
jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej zwigzanej z wytyczaniem, pomiarami
powykonawczymi i dokumentacja powykonawczg catosci realizowanego
zadania,

10) przed przystgpieniem do robot budowlanych, wybrany Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego dla przyjetych
rozwigzan  projektowych. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan iwyda zalecenia w formie pisemnej do
uwzglednienia w projekcie,

11) Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym wszystkich
rodzajéw materiatéw jakich bedzie uzywat podczas realizacji przedmiotu
zamOwienia. W tym celu Wykonawca przygotowuje i sktada do
zaopiniowania przez nadzér inwestorski ,,Wnioski  materialowe”.
Przedmiotowe wnioski nalezy sklada¢ z co najmniej 2-tygodniwym
wyprzedzeniem przed zamowieniem ich u dostawcy. Nadzor inwestorski w
ciggu tych 2 tygodni dokona ich rozpatrzenia,

12) po zakonczeniu robot opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu
dokumentacji powykonawczej ze zrealizowanego zakresu w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej i w dwoch egz. w wersji elektronicznej,

13) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji,

14) opracowanie dla catego budynku DS. ,Piast” aktualizacji instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (4 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej) w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.

Instrukcja ma zawiera¢ szczegétowe procedury na wypadek powstania pozaru.
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Instrukcja ma by¢ wykonana lub autoryzowana przez osob¢ uprawniong
w zakresie przepisow ppoz. i winna by¢ skonsultowana z wlasciwymi
stuzbami UZ. Doposazenie budynku DS. ,Piast” w sprzet i oznakowanie
ppoz. wynikajace ze zmian funkcjonalnych.

15) spelnienie wszystkich wymogoéw instytucji uzgadniajagcych wynikajacych
z uzgodnien,

16) wywoz i utylizacja gruzu, ziemi 1 innych odpadow,

17) wuzyskanie lub aktualizacja wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych
i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,

18) Wykonawca nad prawidtowoscig realizacji robét budowlanych zobowigzany
jest zapewni¢ nadzoér autorski, do czasu ich odbioru koncowego,

19) opracowanie i1 uzyskanie wszystkich niezb¢dnych (zgodnie z wymogami
prawa) dokumentéw umozliwiajacych eksploatacje Przedmiotu zamdéwienia,
w tym dokonania zgloszenia o zakonczeniu rob6t do PINB lub do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest konieczne,

20) poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonaniem czynnosci
odbiorowych np. optaty odbiorowe,

21) do koncowego protokotu odbioru rob6ét Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢  specyfikacje wbudowanych materialéw, atesty zgodnosci
parametrow wbudowanych materiatbw z obowigzujacymi normami i
dokumentacjg projektowa, decyzje, pozwolenia, certyfikaty, protokoty
pomiaréw 1 badan a takze wszystkie inne dokumenty powykonawcze z
realizacji umowy, w tym rowniez rozliczenie rzeczowo — finansowe
dostarczonego 1 zabudowanego wyposazenia, urzadzen i sprzetu wraz ze
wskazaniem ich lokalizacji, podaniem nr fabrycznych i roku produkcji.
Dodatkowo, z uwagi, ze elementy tgcznika sg przynalezne do rdéznych
budynkéw, przez ktére on przebiega (DS. Piast, budynek A-5, DS. Rzepicha,
budynek A-4, budynek A-0), do rozliczenia rzeczowo - finansowego
Wykonawca  winien przedstawi¢ rozliczenie robdt przy  taczniku
przyporzadkowane do budynkéw (z uwzglednieniem zakresu wykonanych
robdt) — sposéb przyporzadkowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

22) wszystkie dokumenty powykonawcze musza by¢ sporzadzone w jezyku

polskim,

23) po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego, w zakresie
wlasciwego uzytkowania oraz konserwacji zabudowanych urzadzen i
wykonanych elementéw.

UWAGA:
1) Zaleca sie aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegotowo zapoznat sie 7 terenem / miejscem robot.
2) Realizacja Przedmiotu zamowienia zadania dotyczy kompleksowego wykonania
petnego zakresu robot budowlano — montazowych wraz z elementami uzbrojenia i
zagospodarowania terenu

strona 32 z 34



Znak sprawy: RA-ZP-.2612.26.2022 zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia - Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3) W przypadku zauwazonych rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i/lub dokonang wizjqg lokalng nalezy przyjgc ilosci wynikajgce z
rzeczywistych potrzeb koniecznych zdaniem Wykonawcy do kompleksowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

4) Wszelkie prace projektowe, roboty budowlane i prace pomocnicze nie
wyszczegolnione a niezbedne do wtasciwego i kompletnego wykonania zadania,
nalezy traktowac jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach wykonania
przedmiotu zamowienia.

2.8. Wymagania zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci na podstawie umowy o
prace

Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych wymaga
od Wykonawcy lub jego podwykonawcéw zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
okreslone rodzaje rob6t na podstawie umowy o pracg. Zatrudnieni w ten sposob maja
by¢ pracownicy, ktérzy wykonuja pracg w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy. Do robét tych przy tym zadaniu nalezg:

1) roboty ogélnobudowlane
2) roboty instalacyjne elektryczne
3) roboty instalacyjne sanitarne

3) roboty drogowe

II — Czes$¢ informacyjna

1. Oswiadczenia Zamawiajacego

1.1. Zgodnos$¢ zamierzenia budowalnego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow
Obszar inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Dzialki na ktérej zlokalizowane sg obiekty i tereny przeznaczone do prowadzenia
robét stanowig wlasno$¢ Uniwersytetu Zielonogorskiego, za wyjatkiem dziatki nr
184 obrgb 4, ktéra stanowi wlasno$¢ Miasta Zielona Géra.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
cele budowlane, za wyjatkiem dziatki nr 184 obreb 4.
Dysponowanie dziatkg nr 184 obreb 4, we wlasciwym zakresie nalezy podczas
realizacji prac projektowych uzgodni¢ z wla$cicielem

1.3. Teren opracowania nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkow.
Nie wystepuja tu: obiekty wpisane do rejestru zabytkéw; obiekty bedace pod opieka
konserwatorskg; stanowiska archeologiczne; inne cenne kulturowo formy.
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2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
Cate zamierzenie budowlane musi by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujagcymi przepisami 1 normami, a W
szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, zgodnie z
ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11.09.2019 r., zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego oraz
aktualnymi 1 obowigzujacymi Polskimi 1 Europejskimi Normami, przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i innymi przepisami wykonawczymi.
Wszystkie materiaty przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu
zamOwienia muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz innymi
obowigzujacymi przepisami w tym m.in. z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r.

3. Zalaczniki:

1)  Zatacznik nr 1 — rysunki elewacji DS. ,,Piast”

2)  Zalacznik nr 2 — zdjecia elewacji z zaznaczonymi typami okien i drzwi DS.
,Plast”

3)  Zalacznik nr 3 — dokumentacja fotograficzna DS. ,,Piast”

4)  Zatacznik nr 4 — dokumentacja fotograficzna taczniki, budynek A-5

S)  Zalacznik nr 5 — dokumentacja fotograficzna teren

6) Zatacznik nr 6 — Postanowienie LKW PSP nr 61/2014

7)  Zatacznik nr 7 — mapka drogi pozarowe;]

8)  Zalacznik nr 8 — warunki Techniczne Przylaczenia (zasilanie dzwigu)

9)  Zalacznik nr 9 — mapa lokalizujaca poszczegdlne zadania

10) Zatacznik nr 10 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla przebudowy zlacza
kablowego.

11) Zatacznik nr 11 — mapka kanalizacji deszczowe;j

12) Zatacznik nr 12 — rzut powtarzalnego segmentu mieszkalnego
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