Znak sprawy: RA-ZP.2610.10.PU.2024

zalacznik nr 1.5 do SWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Cze$¢ 5

*Wymagane warunki rownowaznosci w

przypadku oferowania szkta rownowaznego

do szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX -
szkto i wykonane z niego cylindry musza
spelniaé nastepujace wymagania:

1) bardzo wysoka odporno$ci na dziatanie

goracej wody, silnych kwaséw i ich
mieszanin, roztwor6w zasadowych,
chloru, jodu, bromu, zwigzkéw
organicznych,

2) idealnie gladka, nieporowata
powierzchnia,

3) idealnie przezroczyste, neutralne
katalitycznie, odporne na korozje,
jednolite,

Potwierdzam .
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA spelnianie _ Produc_ent/(_jystrybutor1 Cena WARTOSC
MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ I 7 g parizeine e 21 7o) Jednostka o jednostkowa BRUTTO
Poz. ' - minimalnych symbol/nazwe /numer Kat. . Ilosé (cena jednostkowa
ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY techniczne, . . miary brutto [w o .
funkejonalne uzytkowe wymaganych oferowane_go ;_)r.oduktu (jesli PLN] brutto x ilo$¢)
przez istnieja) [W PLN]
Zamawiajacego
1 2 3 4 5 6 7 8
Cylinder miarowy szklany z
wylewem, wysoki, klasa A
« z certyfikatem serii,
* Pojemnos¢: 100 ml,
e Podziatka 1,0
« Srednica 31,3 mm
* Wysokos¢ 240 mm
* Ze szklang sze$ciokgtng podstawa
* Podziatka niebieska
* szkto borokrzemowe typ 3.3 Simax
lub réwnowazne*
* Wykonany zgodnie z normg DIN
12680, 1SO 4788
1. TAK szt. 10
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FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Cze$¢ 5

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

wytrzymate przy operacjach
dhugotrwatych,

spelniajagce min. nastgpujace
wymagania:

wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;j:

przy 20 °C — 2,23 g/lcm-3

Zalecana max. temp. Pracy 500°C

Odpornos¢ na nagla zmiang

temperatury:

a) Scianka 1 mm: 303 °C,

b) Scianka 3 mm: 175 °C,

¢) Scianka 6 mm: 124 °C,

d) Scianka 10 mm: 96 °C,

Podstawowe sktadniki w procentach

masy:

a) SiO2- min. 80,5%

b) B203-min. 12,5%

c) AI203 - min. 2,0%

d) Na20+K20 — min. 4%

Mozliwo$¢ obrobki przy pomocy

palnika,

Stopien odpornosci:

a) Woda98°C (wg ISO 719) — HGB
1

b) Woda przy 121°C (wg ISO 720) —
HGA 1

c) Kwasy (wg SO 1776) -1

d) Wodne roztwory alkaliczne (wg.
ISO 695) — A2 lub lepsza.

Oferowane butelki ze szkta

roéwnowaznego muszg spetni¢ ponadto

wszystkie wymagania okreslone w pkt.

1-719-10 powyzej.

Oferujac cylindry ze szkta rownowazne do
szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX , na
potwierdzenie rdwnowazno$ci, Wykonawca
zobowigzany jest zalgczy¢ do oferty
dokumenty producenta potwierdzajace
spetnianie wszystkich wymagan
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Znak sprawy: RA-ZP.2610.10.PU.2024 zalacznik nr 1.5 do SWZ

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Cze$¢ 5

okres$lonych w punkcie 11. powyzej (w
stosunku do szkta i wykonanych z tego
szkta cylindrow). W przypadku norm ISO
wymaganych dla szkla i cylindrow, poza
dokumentami producenta, Wykonawca musi
zalaczy¢ do oferty takze odpowiednie
certyfikaty dotyczace wyrobu.

Brak ztozenia wraz z ofertg wszystkich
dokumentéw wymaganych na
potwierdzenie wszystkich warunkow
rownowaznos$ci spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z SWZ.

Muszg by¢ ztozone wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzajgce
wszystkie warunki rownowaznosci.

Cylinder miarowy szklany z
wylewem, wysoki, klasa A

* z certyfikatem serii,

* Pojemnos¢: 50 ml,

e Podziatka 1,0

« Srednica 26,0 mm

* Wysoko$¢ 195 mm

* ze szklang szesciokatng podstawa

* szkto borokrzemowe typ 3.3 Simax
lub rownowazne*

* Wykonany zgodnie z normg DIN
12680, 1SO 4788 TAK szt 10
*Wymagane warunki rownowaznosci w
przypadku oferowania szkta rownowaznego
do szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX -
szkto i wykonane z niego cylindry musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

1) bardzo wysoka odporno$ci na dziatanie
goracej wody, silnych kwaséw i ich
mieszanin, roztworow zasadowych,
chloru, jodu, bromu, zwigzkoéw
organicznych,
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2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

idealnie gtadka, nieporowata

powierzchnia,

idealnie przezroczyste, neutralne

katalitycznie, odporne na korozjg,

jednolite,

wytrzymate przy operacjach

dtugotrwatych,

spelniajagce min. nastgpujace

wymagania:

wspolczynnik rozszerzalnos$ci cieplnej:

przy 20 °C —2,23 g/cm-3

Zalecana max. temp. Pracy 500°C

Odpornos$¢ na nagla zmiang

temperatury:

e) Scianka 1 mm: 303 °C,

f)  Scianka 3 mm: 175 °C,

g) Scianka 6 mm: 124 °C,

h) Scianka 10 mm: 96 °C,

Podstawowe sktadniki w procentach

masy:

e) SiO2- min. 80,5%

f) B203 -min. 12,5%

g) AI203 —min. 2,0%

h) Na20+K20 — min. 4%

Mozliwo$¢ obrobki przy pomocy

palnika,

Stopien odpornosci:

e) Woda98°C (wgISO 719) - HGB
1

f)  Woda przy 121°C (wg ISO 720) —
HGA 1

g) Kwasy (wg ISO 1776) -1

h) Wodne roztwory alkaliczne (wg.
ISO 695) — A2 lub lepsza.

Oferowane butelki ze szkta

réwnowaznego muszg spetni¢ ponadto

wszystkie wymagania okreslone w pkt.

1-719-10 powyze;j.
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Oferujac cylindry ze szkta rownowaznego
do szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX |, na
potwierdzenie rownowaznosci, Wykonawca
zobowiazany jest zataczy¢ do oferty
dokumenty producenta potwierdzajace
spetnianie wszystkich wymagan
okreslonych w punkcie 11. powyzej (w
stosunku do szkta i wykonanych z tego
szkta cylindrow). W przypadku norm I1SO
wymaganych dla szkta i cylindréw, poza
dokumentami producenta, Wykonawca musi
zalaczy¢ do oferty takze odpowiednie
certyfikaty dotyczace wyrobu.

Brak ztozenia wraz z ofertg wszystkich
dokumentéw wymaganych na
potwierdzenie wszystkich warunkéw
rownowaznosci spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z SWZ.

Musza by¢ ztozone wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzajace
wszystkie warunki rownowaznosci.

Pipeta wielomiarowa
* klasa AS, z certyfikatem serii

* szklana
« z paskiem Schellbacha
3. * pojemno$¢: 5 ml TAK szt. 15

* podziatka: 0,05 ml

e ,,zero” na dole

* zgodne z DIN EN 1SO 835

* skalowana na wylew catkowity

Pipeta wielomiarowa

* klasa AS, z certyfikatem serii
* szklana

» z paskiem Schellbacha

* pojemnos¢: 10 ml

* podziatka: 0,1 ml

e ,,zero” na dole

» zgodne z DIN EN ISO 835

TAK szt. 15
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FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Cze$¢ 5

* skalowana na wylew catkowity

Pipeta wielomiarowa

* klasa AS, z certyfikatem serii

* szklana

« z paskiem Schellbacha

* pojemnos¢: 25 ml

* podziatka: 0,2 ml

e ,.zero” na dole

« zgodne z DIN EN 1SO 835

* skalowana na wylew catkowity

TAK

szt.

12

Zlewka wysoka, z wylewem i
podzialka

* Pojemnos¢: 1000 ml,

« Srednica: 95 mm

* Wysokosé: 180 mm

* Podziatka w kolorze biatym: 100 ml
* bez ucha

 wykonana zgodnie z normami DIN 12
331, 1SO 3819 i CSN 70 4031

* Odpornos¢ termiczna: od -70°C do
450°C

* Poczatek skali: 200 ml, koniec skali:
800 ml

* Autoklawowalno$¢: do 121°C

* szkto borokrzemowe typ 3.3 Simax
lub rownowazne*

*Wymagane warunki rownowaznosci w
przypadku oferowania szkta rownowaznego
do szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX -
szkto 1 wykonane z niego butelki musza
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

TAK

szt.
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

9)

10)

11)

bardzo wysoka odpornosci na dziatanie

goracej wody, silnych kwaséw i ich

mieszanin, roztwor6w zasadowych,

chloru, jodu, bromu, zwigzkdéw

organicznych,

idealnie gladka, nieporowata

powierzchnia,

idealnie przezroczyste, neutralne

katalitycznie, odporne na korozje,

jednolite,

wytrzymate przy operacjach

dtugotrwatych,

spetniajagce min. nastgpujace

wymagania:

wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;j:

przy 20 °C — 2,23 g/cm-3

Zalecana max. temp. Pracy 500°C

Odpornos¢ na nagla zmiang

temperatury:

i) Scianka 1 mm: 303 °C,

i) Scianka 3 mm: 175 °C,

k) Scianka 6 mm: 124 °C,

I) Scianka 10 mm: 96 °C,

Podstawowe sktadniki w procentach

masy:

i) SiO2- min. 80,5%

j) B203-—min. 12,5%

k) AI203 — min. 2,0%

) Na20+K20 — min. 4%

Mozliwo$¢ obrobki przy pomocy

palnika,

Stopien odpornosci:

i) Woda 98°C (wg ISO 719) - HGB
1

) Wodaprzy 121°C (wg ISO 720) —
HGA 1

k) Kwasy (wg ISO 1776) -1

[) Wodne roztwory alkaliczne (wg.
ISO 695) — A2 lub lepsza.
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Znak sprawy: RA-ZP.2610.10.PU.2024 zalacznik nr 1.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Cze$¢ 5

12) Oferowane butelki ze szkta
roéwnowaznego muszg spetni¢ ponadto
wszystkie wymagania okreslone w pkt.
1-7 1 9-10 powyze;j.

Oferujgc zlewki ze szkta rownowaznego do
szkta borokrzemowego 3.3 SIMAX , na
potwierdzenie rdwnowaznosci, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty
dokumenty producenta potwierdzajace
spetnianie wszystkich wymagan
okres$lonych w punkcie 11. powyzej (w
stosunku do szkta i wykonanych z tego
szkta zlewek). W przypadku norm I1ISO
wymaganych dla szkta i zlewek, poza
dokumentami producenta, Wykonawca musi
zalaczy¢ do oferty takze odpowiednie
certyfikaty dotyczace wyrobu.

Brak ztozenia wraz z ofertg wszystkich
dokumentéw wymaganych na
potwierdzenie wszystkich warunkow
rownowaznosci spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z SWZ.

Musza by¢ ztozone wszystkie
wymagane dokumenty potwierdzajgce
wszystkie warunki rownowaznosci.

Kwota ogoétem brutto
(suma wartoS$ci wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA)

1'Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ producenta danego produktu lub jego dystrybutora badz marke, pod ktorg produkt zostal wprowadzony na rynek.
UWAGAI!
Brak ktoregokolwiek elementu przedmiotu zamowienia w ,, Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagan Zamawiajgcego,

nie bedzie poprawiony i skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.
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